Dopuszczalne wysokosci komina ponad dach bez dodatkowego usztywnienia

MAKSYMALNA WYSOKOSC OD OSTATNIEGO PODPARCIA
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Hmax- maksymalna dopuszczalna wysoko$c od ostatniej podpory
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Wymiary Wysokosc | Maksymalna dopuszczalna wysokosc od ostatniej podpory [m] |
pustaka kominowego catkowita komina Komin otynkowany wartstwg Komin obmurowany cegly
[cm] [m] 1,5 cm tynku szer. 12.cm
36x36
0 <H<10
36150 160 %10
36x54
10<H<20
36168 110 1,60
40x40 | 0 <H<10 | 18 | 2,20 |
4054 | 0<H=20 I 12 | 1,9 |
48x48 | 0 <H<10 | 2,10 I 2,10 |
| 0<H<20 I 1,40 | 1,50 |
24x20
24x36 0 <H<10 0,9 1,50
24x52 0<H<20 0,7 1,30
24x68
W przypadku kiedy komin musi by¢ wyzszy niz w zaktadanej tabeli, mozna wykonac dodatkowe wzmocnienia poprzez
montaz zbrojenia w otworach naroznych, ze zbrojeniem kanatu wentylacyjnego lub wykona¢ wzmocnienie z spietych ze
sobg katownikéw montowanych na rogach konstrukgji

ZALECANE SPOSOBY USZTYWNIENIA SYSTEMOW KOMINOWYCH

USZTYWNIENIE KOMINA KATOWNIKAMI

ELEMENTY ZESTAWU USZTYWNIAJACEGO KOMIN:
1. katownik 50x50 L=wq potrzeb
2. obejma mocujaca z blachy

3. $ruby M12

4. nakretki M12

5. podktadki M12

pofac dachowa- podpora 2

Sruba/nakretka M12

obejma mocujgca

katownik 50x50

strop- podpora 1

min.0,1m

USZTYWNIENIE KOMINA PRETAMI

* nie dotyczy pustakow
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zpodktadka

wentylacyjnych
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— Fhnrawa ,I dquwych i wentqucyjnych. Znajduje
B coxowmow réwniez zastosowanie do murowania

tradycyjnych kominéw i obuddw komi-
nowych.

Zaprawa nadaje sie do uzycia bezposrednio po wymieszaniu
z woda iz zachowuje przydatnos¢ do uzycia przez maksymal-
nie 3 godziny. Bezposrednio przed uzyciem zaprawe nalezy
powtdrnie wymiesza¢. Zaprawe przygotowac i nanosi¢ przy
pomocy typowych urzadzen i narzedzi murarskich. Prace
wykonac w temperaturze +-5Cdo + 25C.

) nakretka M12 z podktadka kanat wentylacyjny,
strop- podpora 1 L _ powickszong zas’IeFiony,y yjny
o el i L np. blachg
s ey E
min.0,1m
ZAPRAWA MURARSKA DEDYKOWANA SYSTEMOM KOMINOWYM
PRZEZNACZENIE: PRZYGOTOWANIE | SPOSOB UZYCIA ZAPRAWY: ZUZYCIE MASY:
Zaprawa murarska dedykowana do Sucha zaprawe nalezy wymiesza¢ z wodg do uzyskania
murowania kominéw  spalinowych, jednorodnej masy w proporgji ok. 31 na 25 kg suchej masy. Srednia wydajnosé:

20 mb spoiny o szerokosci 30mm
i wysokosci 15 mm

Przyktadowo:
komin o wymiarach 36x36- 7mb
komin o wymiarach 36x50- 5 mb
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