INSTRUKCJA MONTAZU JAWARK 80

18. Ostatnia rure przycia¢ tak, aby po odcieciu kielicha wystawata 15 cm ponad plyte INSTRUKCA SAMODZIELNEGO
przykrywajaca. Nastepnie wklei¢ ja za pomoca silikonu K i uszezelnic potgczenie WYKONANIA PEYTY PRZYKRYWAJACE)
szalunku z plyta betonowa silikonem dekarskim. Na ostatniej rurze na
wysokosci 7 cm od gornej krawedzi zamontowac pierscien stabilizujacy stozek r~ Szalunek tracony’
oraz zacisngc regulacje. Na krawedZ rury natozyc silikon. Nastepnie natoiyé / Plyta
stozek az do charakterystycznego klikniecia. P Gatonowa

silikon —
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Uwaga: Pamietac o dylatagi w stropie
17.  Na osadzony ostatni pustak osadzi¢ szalunek tracony. Nastepnie osadzi¢ [ | "i| praylacze

ptyte przykrywajaca lub wykonad szalunek i wylac ja samodzielnie.

powietrza

16. Przed osadzeniem ostatniego pustaka wyciac w nim otwory 8x15 pod kratki
nawiewne (w przeciwlegtych Sciankach pustaka)

15.  Instalowac kolejne pustaki i rury zgodnie z instrukcja ai do osiggniecia zapro-

jektowanej wysokosci.
14. W razie potrzeby dociac jedng rure na odpowiedniy dtugosc, tak aby po — u ¢ " me;;;:anm
ztozeniu osi tréjnika wypadata na wezesniej zaplanowanej wysokosci. Uwagalll
05 wycietego otworu w pustakach powinna pokrywac sie z osig krocca trojnika.
13. Na ustalonej wysokosci montazu trdjnika gy e =
spalin wycia¢ otwdr w pustaku (lub i
pustakach) o facznych wymiarach 150x260 8 : .
e Ll 25 DO MONTAZU KOMINA POTRZEBUJEMY:

12. Stosujac sie do wezedniejszych wytycznych instalowac kolejne pustaki i rury do
osiggniecia ustalonej wysokosd przylacza.

11. Na podstawie dokumentacji projektowej ustalic wysokos¢ montazu tréjnika
przytacza spalin.

10. Oczyscic i osuszy¢ bosy koniec przygotowanej do montazu rury.
Osadzic rure zgodnie ze schematem. Nadmiar silikonu wytrzec za
pomocg dofgczonego przyrzadu do wygtadzania spoin.

9. Na bosa czes¢ montowanej rury zatozyc obejme dystansowa, dociskajac tak, aby
obejma nie przesuwata sie. Uwaga!!! Obejmy montowac na kazdej rurze.

8. Osadzi¢ dwa kolejne pustaki uzywajac szablonu do naktadania zaprawy. Nadmiar
wycisnietej zaprawy oczy$cic, tak aby nie blokowata kanatu powietrznego.

7. Po osuszeniu odskraplacza i tréjnika natozy¢ na bosa ==
krawedz trojnika silikon. Mastepnie wklei¢ trdjnik, a ; Y-
nadiar silikonu usuna¢ wygladzajac jednoczesnie silikon ()

spoine. Natozyc silikon w Kielich zamontowanego \
tréjnika. N
6. Uzywajc szablonu natozy¢ zaprawe na  <gme™

drugi pustak.

5. Przygotowac trdjnik wyczystkowy do montazu, Oczyscic
wilgotng gabka kielich i bosy koniec trojnika.

4. W drugim pustaku wycac otwér pod drzwiczki o wym. 49 100
120x330. Po zastygnieciu cokofu osadzic drugi pustak uzywajac
zaprawy cementowo-wapiennej. Na zastygniety cokot wklei¢ |
odskraplacz za pomocg zaprawy. Uwagal!! Odskraplacz
wypoziomowac i wycentrowal wzgledem pustaka. Odplyw
kondensatu skierowac prostopadle do wyciecia w pustaku.
Odskraplacz oczyscic wilgotna gabka.

| 3, Osadzic plerwszy pustak. Caty pustak zalac betonem tworzac cokdf komina. |

1

| 2. Wykonac izolacje przeciwwilgociowa, pamigtajac o uwzglednieniu poziomu 0.|

1. W miejscu osadzenia komina wykonac fawe fundamentows.

0GOLNE

ZASADY KLEJENIA Uwaga: Przed przystapieniem do montazu
ELEMENTOW uwaznie przeczytac instrukcje. Sprawdzic zawartosc
CERAMICZNYCH: pakietu montazowego. Po zakonczeniu prac

otynkowa komin tynkiem cementowo-
! S d 1L 2 . =y === wapiennym o grubosci 1,5 cm i zamontowac

Przed montazem ocryscic krawed? W kielich natoiy¢ odpowiednig ilos¢c  Nadmiar silikonu faczaceqo rury usunad  Prawidlowo whklejona rura  bez wszystkie niezbedne akcesoria.

rury za pomoca wilgotne] gabkl. silikonu kwasoodpornego JawarK.  przyrzadem do wygtadzania spoin oznak wycieku silikonu do $rodka.

e-mail: handel@jawar.com.pl
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18.

Ostatnig rure przycia¢ tak, aby po odcieciu kielicha wystawata 15 cm ponad ptyte
przykrywajaca. Nastepnie wkleic ja za pomoca silikonu K i uszczelni€ pofaczenie
szalunku z ptyta betonowq silikonem dekarskim. Na ostatniej rurze na
wysokosci 7 cm od gérnej krawedzi zamontowac pierscien stabilizujacy stozek
oraz zacisng¢ requlacje. Na krawedz rury natozyc silikon. Nastepnie natozy¢

stozek az do charakterystycznego klikniecia.
silikon
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Uwaga: Pamietac o dylatacji w stropie

17.

Na osadzony ostatni pustak osadzi¢ szalunek tracony. Nastepnie osadzic
ptyte przykrywajaca lub wykonac szalunek i wylac jg samodzielnie.

16.

Przed osadzeniem ostatniego pustaka wycia¢ w nim otwory 8x15 pod kratki
nawiewne (w przeciwlegtych pustakach)

15.

Instalowac kolejne pustaki i rury zgodnie z instrukcjg az do osiggniecia zapro-
jektowanej wysokosci.

14.

W razie potrzeby docig¢ jedng rure na odpowiednig dtugos¢, tak aby po
ztozeniu osi tréjnika wypadata na wezesniej zaplanowanej wysokosci. Uwaga!!l
0s wycietego otworu w pustakach powinna pokrywac sie z osig krocca trojnika.

13.

Na ustalonej wysokosci montazu tréjnika
spalin  wycig¢ otwér w pustaku (lub
pustakach) o fgcznych wymiarach 150x260
pod przytacze powietrzno-spalinowe.

260

12.

Stosujac sie do wezesniejszych wytycznych instalowac kolejne pustaki i rury do
ustalonej wysokosci przytacza.

Tl

Na podstawie dokumentacji projektowej ustali¢ wysokos¢ montazu tréjnika
przytacza spalin.

10.

Oczyscic i osuszyc kielich tréjnika i bosy koniec przygotowanej do
montazu rury. W kielich tréjnika natozy¢ odpowiednig ilos¢ =+ [
silikonu. Osadzi¢ rure zgodnie ze schematem. Nadmiar silikonu - |
wytrze¢ za pomocg dotaczonego przyrzadu do wygtadzania _A
spoin. e

. Na dolng cze$¢ kolejnej montowanej rury zatozy¢ obejme dystansowg dociskajac

sprzegto. Uwaga!!l Obejmy montowac na kazdej rurze ceramicznej od strony
bosej.

. Osadzi¢ kolejne dwa pustaki uzywajac szablonu do naktadania zaprawy.

Po osuszeniu odskraplacza i tréjnika natozy¢ na krawedZ odskraplacza silikon.
Nastepnie wklei¢ tr6jnik. Nadiar silikonu usuna¢ wygtadzajac jednoczesnie spoing

—

—
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Uzywajac szablonu natozy¢ zaprawe na
drugi pustak.

)

. Przygotowac trojnik wyczystkowy do montazu. Oczyscic

wilgotng gabka kielich i bosy koniec trojnika. ‘

. W drugim pustaku wycia¢ otwor pod drzwiczki o wym.

170x330. Po zastygnieciu cokotu osadzi¢ drugi pustak uzywajac 17

zaprawy cementowo-wapiennej. Na zastygniety cokot wkleic
odskraplaz za pomocq zaprawy. Uwaga!'! Odskraplacz
wypoziomowac i wycentrowa¢ wzgledem pustaka. Odptyw
kondensatu skierowac prostopadle do wyciecia w pustaku.
(Odskraplacz oczysci¢ wilgotng gabka.

330

13

Osadzi¢ pierwszy pustak. Caty pustak zala¢ betonem tworzac cokét komina. |

[2.

Wykonacizolacje przeciwwilgociowa, pamietajac o uwzglednieniu poziomu 0.|

1.

W miejscu osadzenia komina wykonac tawe fundamentowa.

0GOLNE

ZASADY KLEJENIA
ELEMENTOW
CERAMICZNYCH:

Przed montazem oczys’cif krawgdf
rury za pomocg wilgotnej gabki.

W kielich natozy¢ odpowiednig ilos¢ ~ Nadmiar silikonu faczacego rury usung¢  Prawidtowo
silikonu kwasoodpornego Jawar K.

1

i wd
wklejona rura bez

przyrzadem do wygtadzania spoin oznak wycieku silikonu do srodka.

INSTRUKCJA SAMODZIELNEGO
WYKONANIA PEYTY PRZYKRYWAJACE
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DO MONTAZU KOMINA POTRZEBUJEMY:

Uwaga: Przed przystapieniem do montazu
uwaznie przeczytac instrukcje. Sprawdzi¢ zawartos¢
pakietu montazowego. Po zakonczeniu prac
otynkowac komin tynkiem cementowo-
wapiennym o grubosci 1,5 cm i zamontowac
wszystkie niezbedne akcesoria.
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