INSTRUKCJA MONTAZU JAWAR SPS-K

15 cm

Po zastygnieciu przyfaczy spalin zamontowac przytacza powietrza pamietajac
0 jego wycentrowaniu wzgledem przytaczy spalin.

17. Ostatnig rure przycia¢ tak, aby po odcieciu kielicha wystawata 15 cm ponad ptyte
przykrywajaca. Nastepnie wklei¢ ja za pomocg silikonu, uszczelni¢ potaczenie
szalunku z ptyta betonowa silikonem dekarskim. Na ostatniej rurze na wysokosci 7 cm
od gornej krawedzi zamontowac pierscieri stabilizujacy stozek oraz zacisna¢ regulacje.
Na krawed?z rury natozy silikon. Nastepnie natozy¢ stozek az do charakterystycznego
klikniecia.

silikon Jawar

. /silikon dekarski

16. Na ostatnim pustaku osadzi¢ szalunek tracony i ptyte przykrywajacg na zaprawie
cementowo-wapiennej. W  przypadku samodzielnego  wykonania  pfyty
przykrywajacej postepowac zgodnie z rysunkiem.

W ostatnim pustaku, w przeciwlegtych bokach wycia¢ otwory o wysokosci 18 cm,
szerokosci 20 cm pod kratki zasysujace powietrze.

15. Stosujac sie do wezesniejszych zasad, osadzic kolejne pustakii rury wraz z przytaczami
spalin, az do uzyskania projektowanej wysokosci kommina.

T4. Wklei¢ wycieta rure ceramiczng wraz ze stabilizatorem. Wklei¢
przytacze spalin.

13. Osadzi¢ drugi z wycietych pustakéw uzywajac szablonu do naktadania zaprawy.

12. Zdemontowac rure i drugi wyciety 13 Oczyscic i osuszyc kielich ostat-
pustak. W rurze wycig¢ otwor o niej ~ zamontowanej  rury.
odrysowanym ksztatcie. Natozy( silikon.

11. Na podstawie dokumentacji projektowej ustali¢ wysokos¢ montazu
przyfacza powietrzno-spalinowego. W miejscu jego montazu wycigc
w pustakach otwar o tgcznych wymiarach 160x260. [
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Osadzamy pierwszy z wycietych pustakow na zaprawe
cementowo-wapienng. Drugi z pustakow osadzamy na “sucho” bez
uzycia zaprawy. Bez uzycia silikonu osadzamy rure, w ktdrej nalezy
wycig¢ otwor pod przytacze spalin. Miejsce pod przytacze wyzna-
czamy centrycznie wzgledem wycietego otworu w pustakach.

10. W kielich zamontowanej rury natozyc silikon. Uzywajac

szablonu do nakfadania zaprawy osadzi¢ dwa kolejne o "@%"
pustaki, pamietajac o usunieciu nadmiaru wycisnietej N 7

zaprawy z kanatu powietrznego.

9. Na oczyszczony kielich trdjnika wyczystkowego natozyc silikon Jawar K. Na
montowana rure zamocowac pierscien centrujacy dociskajac go tak, aby sie
nie przesuwat. Wklei¢ docietg rure, nadmiar wycisnietego silikonu usunac.
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Uwaga!!! Nalezy pamietac, aby pierécien centrujgcy montowac }O‘
na kazdej rurze. Sopn, —A

8. Pierwsza z montowanych rur domierzy¢ i przycigc tak, ‘
aby po osadzeniu na trojnik nie wystawata ponad 2%50mm

osadzony trzeci pustak.

6. W trzecim pustaku [%7"37 79 || 7. Na drugi pustak natozy¢ zaprawe cementowo-
wycigc¢ otwor ] wapienng i osadzi¢ trzeci pustak. Nadmiar
w( rysunku. £l | . wycisnietej zaprawy usungc. Niedopuscic do blo-

SE™ kowania kanatow powietrznych.

5. Na osuszony i oczyszczony odskraplacz natozyc silikon Jawar K. Nastepnie wkleic
trjnik wyczystkowy, zebra¢ nadmiar wycisnietego silikonu.

4 W drugim pustaku wyciac otwor pod drzwiczki o wymiarach 260x330.
" Po zastygnieciu cokotu osadzi¢ drugi pustak uzywajac zaprawy cemen-
towo-wapiennej. Na zastygniety cokét wklei¢ odskraplacz za pomocg
zaprawy. Uwagall! ODskraplacz wypoziomowac i wycentrowac
wzgledem pustaka. Odptyw kondensatu skierowac prostopadle do
wyciecia w pustaku. Mise odskraplacza oczysci¢ wilgotng gabka.

260 mm

3. Osadzic pierwszy pustak. Caty pustak zala¢ betonem tworzac cokdt komina.

2. Wykonac izolacje przeciwwilgociowa, pamietajac o uwzglednieniu poziomu “0”.

1. W miejscu osadzenia komina wykonac tawe fundamentowa.

INSTRUKCUA SAMODZIELNEGO
WYKONANIA PLYTY PRZYKRYWAJACE)
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TABLICZKA ZNAMIONOWA
Po zakonczeniu montazu wypetic¢ tabliczke
znamionowa i umiesci¢ w widocznym miejscu.
Wypetnic karte gwarancyjna.

DO MONTAZU KOMINA POTRZEBUJEMY:
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Uwaga: Przed przystapieniem do montazu
uwaznie  przeczytaC instrukge.  Sprawdzi¢
zawarto$¢ pakietu montazowego.

Po zakoriczeniu prac otynkowa¢ komin
tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci
1,5 am i zamontowa¢ wszystkie niezbedne
akcesoria.
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Przed montazem oczyscic krawedz NatozyC odpowiednia ilosC silikonu na mufe, pofgczy¢ Prawidtowo wklejona rura bez
rury za pomoca gabki. elementy. Nadmiar silikonu usuna¢ gabka. oznak wycieku silikonu do $rodka.

* rysunek podgladowy

0GOLNE ZASADY Schemat prawidtowo wykonanego
KLEJENIA ELEMENTOW przytacza powietrzno-spalinowego
CERAMICZNY(CH:
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e-mail: handel@jawar.com.pl




