Jawar Spoétka z o.o.
06-460 Ciechandw, ul Sonska 89;

KOMINY 06-450 Glinojeck, Zygmuntowo Ic
DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH C€
Nr 01-01-AERO/2021

Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Rozporzgdzenie Rady Europy nr 305/2011
Zatgcznik 1V pozycja 6: Kominy, przewody kominowe.

System kominow stalowych izolowanych powietrzno-spalinowych typu JAWAR
AERO

Numer typu, partii lub serii: Typoszereg srednic systemu kominowego JAWAR AERO

Srednica wewnetrzna DN (mm) 130 150 180

Srednica zewnetrzna DZ (mm) 250 280 300

Zastosowania wyrobu budowlanego:

System komindéw stalowych izolowanych powietrzno-spalinowych typu JAWAR AERO —
stosowany jako kominy przeznaczone do odprowadzania spalin suchych z urzgdzen
grzewczych opalanych drewnem o temperaturze minimum 200° C.

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa, znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta:

System kominéw stalowych izolowanych powietrzno-spalinowy typu JAWAR
AERO

JAWAR Spotka z 0. 0. 06-400
Ciechanéw, ul. Sonska 89;06-450

KOMINY Glinojeck, Zygmuntowo 1c

Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela: nie dotyczy
System oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 2+
Nazwa i numer jednostki notyfikowanej, nazwa i nr certyfikatu:

Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p.
(Instytut Techniki i Badan Budowlanych Praga, Zaktad Parstwowy)
Jednostka Notyfikowana UE nr 1020

Numer certyfikatu: 1020-CPR-030044301
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PJAWAR

Jawar Spoétka z o.o.
06-460 Ciechandw, ul Sonska 89;
06-450 Glinojeck, Zygmuntowo Ic

KOMINY
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Lp. Wiasciwosci PN-EN 1856-1:2009
1. Maksymalna temp. pracy 450°C 600°C
2. Odlegtos¢ od materiatéw palnych 50 100
3. Klasa cisnienia N1
4. Odporno$¢ na dziatanie kondensatu D
5. Odpornos¢ na korozje Vm
Rodzaj materiatu Ptaszcz wewnetrzny 50 (1.4404)
systemu
6. JAWAR AERO Ptaszcz zewnetrzny 20 (1.4301)
7. Grubos¢ scianki wktadu 0,5 mm
8. Odpornos¢ na pozar sadzy G
9. Rodzaj stosowanych paliw drewno
10. Sposob pracy komina podcisnieniowy
11. Maksymalna wysokos¢ komina 10 mb
9.  Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wtadciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt 8.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylgczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 4.
10. Rok pierwszego oznaczenia znakiem CE: 2017,-

Ciechanéw, 02.01.2021r.

W imieniu producenta podpisat:
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