INSTRUKCJA MONTAZU JAWAR UNIWERSAL PLUS

Na wewnetrzng, oczyszczong czes¢ stozka ceramicznego w tzw. "zamek
“  “nalozyé odpowiedniq iloéé kitu kwasoodpornego. Stozek nafozyé na INSTRUKCJA SAMODZIELNEGO
wczesniej oczyszczonq i osuszong krawedz rury ceramicznej. Nadmiar WYKONANIA PLYTY PRZYKRYWAJACEJ
wycisnigtego kieju usungé wilgotng ggbkg. Uwaga!!! stozka nie
montowac, jezeli w ciggu najblizszych 24 godzin spodziewany jest spadek

0.6 temperatury ponizej 0 C. | 4 Szalunek tracony)
e .‘:“"t-\ \ Plyta
kwasoodporny ‘ betonowa
Po osadzeniu lub wylaniu i zastygnieciu plyty przykrywajgcej domierzy€ i
dociq¢ ostatniq rure. Rura ma wystawac 10 cm ponad czape komina.
Docietq rure wklei¢ uzywajgc kitu kwasoodpornego wg wezesniejszych
wytycznych. Stosujqc silikon dekarski, silikon
doszczelni¢ przestrzefi migdzy dekarski
8cm prefabrykowanq piytq przykrywajqgcg, a e |
szalunkiem traconym. - =3
Y = ! =5 ) rys.1
Na ostatnim pustaku osadzié szalunek tracony i ptyte przykrywajgeq na
zaprawie cementowo-wapiennej. W przypadku samodzielnego wyko-
nania piyty przykrywujqce:j postepowacé zgodnie z rysunkiem nr 1. MONTAZ tACZNIKA JAWAR-
Pamieta¢ o wycentrowaniu szalunku traconego wzgledem otworu w AKCESORIA
pustaku. .
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IZ8 W ostatnim pustaku welne skrécié o 8 cm. F
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Dylatacja Strop betonowy . i
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Uwaga: Pamigtaé o dylatacji w stropie oraz o minimalnych, wymagan- i
ych odlegtosciach od materiatow tatwopalnych (5 cm). = 2 6 Trys.2
Stosujqgc sie do wezeéniejszych zasad, osadzamy kolejne pustaki, 12..5;'.:?: I;gr%"r‘:tigzk: Gkomlnowego
Walg 1 riy doWyrmogangl wysokodcl komind. 3. Miejsce wylotu spalin do komina
UWAGA: Czopuch kotia poigczy€ z kominem w sposéb trwale elastyczny lub 4. Rura stalowa igczgcea kociot z kominem
uzy¢iqcznikarys. nr.2. 5. JAWAR - {gcznik rury ceramiczneji
stalowej
W miejscu montazu trojnika osadzi€ pierwszy z wycietych pustakéw, % o
wspungé weine jak w pkt .5. Nastepnie zamontowag trojnik | osadzic drugl 8.Berenticeznika.~uszczelnionis ze
z wycietych pustakéw. W pustak wsungé wetne. _ SEnura
7. Plyta czotowa

W miejscu montazu trojnika spalin wycigé w pustakach
otwér o igcznych wymiarach 260x290
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TABLICZKA ZNAMIONOWA

Po zakonczeniu montazu wypetnic tabliczke

Ustali¢ miejsce montazu tréjnika spalin. Dla ustalonego miejsca montazu znamionowq i umiescié w widocznym
*  trojnika, zmierzy¢ i docigé na odpowiedniq wysokoS¢ rure ceramiczng i miejscu. Wypelnié karte gwarancyjng.

zamontowaé odpowiedniq ilo§¢ pustakow.

Uzywajgc szablonu natozy¢ zaprawe i
zamontowag kolejny pustak i weine.
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Oczyscié kielich zainstalowanego tréjnika. Zabezpieczy¢ odskraplacz =
przed zabrudzeniami budowlanymi (denko przykry¢ folig lub styropi- ’ =

anem). Na kielich tréjnika natozyé kit do fgczenia rur. S iz e it i — [
% Na wczesnlej nafozong zaprawe osadzic 3 Fi'»"-"-Jin“-i 111

wymety trzeci pustak. Nadmiar \ e/ -

wy0|sn|ete1 zaprawy usungé ( zwewnqtrz 2 o

i zewnqtrz). W zamontowany pustak F

wsunq¢ izolacje, tak aby tgczenie nie o 6 DO MONTAZU KOMINA

blokowato kanatéw przewietrzajgeych. POTRZEBUJEMY:

W trzecim pustaku wycigé otwor wedtug rysunku. Nastepnie
przygotowac kit kwasoodporny wg instrukciji na opakowaniu.
Wilgotng ggbkq oczyscic odskraplacz i trojnik. Przy uzyciu

na odskraplaczi wkleic tréjnik pamietajge o jego wycen—
trowaniu. Nadmiar kitu usunqé ggbkg.

E w druglm pustaku zamontowaé izolacje zgodnie z rysunkiem
(do poziomu odskraplacza). Wystajgeg ponad pustak
izolacje odcigé.

L) O
8 W drugim pustaku wycigé otwér wg. rysunku. Po zastygnieciu = .
cokotu osadzié drugi pustak uzywajqc zaprawy murarskiej I I < =

Jawar. Na zastygniety cokét wkleic odskraplacz za pomocq
zaprawy. Uwaga!!! Odskraplacz wypoziomowag i
wycentrowaé wzgledem pustaka!!!

Uwaga: Przed przystgpieniem do montazu

Osadzié pierwszy pustak. Caty pustak zalaé betonem tworzge cokét uwaznie przeczyta¢ instrukcje. Sprawdzic
komina. zawartos¢ pakietu montazowego. Po
. " - . L - zakonczeniu prac otynkowaé komin
Wykonac cl}zoque przeciwwilgociowq, pamigtajgc o uwzglednieniu tynkiem cementowo-wapiennym o
POEIORRLED, gruboscil,5 cm i zamontowaé wszystkie
W miejscu osadzenia komina wykona¢ tawe fundamentowq. niezbedne akcesoria.

OGOLNE ZASADY KLEJENIA ELEMENTOW CERAMICZNYCH:

Przed Natozyé Nadmiar / Prawidtowo
montazem odpowiedniq kitu wklejona rura
oczyscic ilos€ kitu w lgczqcego bez oznak
krawedz rury mufe. h'-;'_-}-;f_.__ rury usunq¢ wycieku kitu
za pomocq ol | wewnqtrz do Srodka.
wilgotnej gqbkg.

gqbk
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Dopuszczalne wysokosci komina ponad dach bez dodatkowego usztywnienia

MAKSYMALNA WYSOKOSC OD OSTATNIEGO PODPARCIA
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Wymiary

pustaka kominowego
[em]

Wysokosé
catkowita komina
[m]

Maksymalna dopuszczalna wysokosé od ostatniej podpory[m]
Komin otynkowany Komin obmurowany
wartstwg 1,5 cm tynku ceglq szer.12cm

H max

obudowa komina

\, pota¢ dachowa

- podpora
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Hmax- maksymalna dopuszczalna wysokosé od ostatniej podpory

0<H<10 1,60 210
10<H<20 110 1,80
0<H<10 | 18 [ 2,20
0<H<20 | 1,2 [ 1,90
0<H<10 | 2,10 I 2,10 |
0<H<20 | 1,40 | 1,50 |
0<H<10 0,9 1,50
0<H<20 07 130

USZTYWNIENIE KOMINA KATOWNIKAMI

W przypadku kiedy komin musi by¢ wyzszy niz w zaktadanej tabeli, mozna wykonac dodatkowe
wzmochienid poprzez montaz zbrojenia w otworach naroznych, ze zbrojeniem kanatu wentylacyj-
nego lub wykonaé wzmocnienie z spietych ze sobg katownikéw montowanych na rogach kon-

strukcji

ZALECANE SPOSOBY USZTYWNIENIA SYSTEMOW KOMINOWYCH

ELEMENTY ZESTAWU USZTYWNIAJACEGO KOMIN:
1. katownik 50x50 L=wg potrzeb
2. obejma mocujaca z blachy

3. Sruby M12
4. nakretki M12
5. podkiadki M12

potac dachowa- podpora 2

strop- podpora 1

Sruba/nakretka M12

obejma mocujgca

kgtownik 50x50

USZTYWNIENIE KOMINA PRETAMI

* nie dotyczy pustakéw
wentylacyjnych

p

H max

pota¢ dachowa- podpora 2

nakretka MT2
ktad

H max

pota¢ dachowa- podpora 2

strop- podpora 1

prety zbrojone

zalane betonem

strop- podpora 1 e kanat wentylacyjny,
‘ T zaslerlony,
fiet . np. blacha
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ZAPRAWA MURARSKA DEDYKOWANA SYSTEMOM KOMINOWYM
PRZEZNACZENIE: PRZYGOTOWANIE | SPOSOB UZYCIA ZAPRAWY: ZUZYCIE MASY:
Zaprawa mururéku Sucha zaprawe nalezy wymieszac¢ z wodq do
dedykowana do murowania uzyskania jednorodnej masy w proporciji ok. 3l na $rednia wydajnosé:

SESTEMY KOMINOWE
- ZAPRAWA
MURARSKA

B  ookominew
ZM.cm7

kominéw spalinowych,
dymowych i wentylacyjnych.
Znajduje rowniez zastosowanie
do murowania tradycyjnych
kominéw i obudow komi-
nowych.

25 kg suchej masy. Zaprawa nadaje sig do uzycia
bezposrednio po wymieszaniu z wodda iz zach-
owuje przydatno$¢ do uzycia przez maksymalnie
3 godziny. BezpoSrednio przed uzyciem zaprawe
nalezy  powtérnie  wymieszaé.  Zaprawe
przygotowaé i nanosié przy pomocy typowych
urzqdzen i narzedzi murarskich. Prace wykonac¢ w
temperaturze +5C do + 25C.

20 mb spoiny o szerokoéci
30mm i wysokosci 15 mm

Przykiadowo:
komin o wymiarach 36x36-
7mb komin o wymiarach
36x50- 5 mb
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