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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH CE
Nr 02-03 SPS-K/2021

. Kod ldentYﬁkucy]ny tgpu wyrobu: Rozporzqdzenie Rady Europy nr 305/2011

Zatgeznik IV pozycja 6: Kominy, przewody kominowe,
JAWAR SPS-K - Dwuwarstwowy ceramiczny system kominowy
owietrzno - spali z rurq izostatyczng.
wg: EN13063-2 7200 N1 W 3 000, EN 13063-3 T200 N1 W 3 O00.

EN 13063-2T200 PIW 3 OO0, EN 13063-3 T200 P1 W 3 000.

- Numer typu, partil lub serii: JAWAR SPS-K- Typoszereg rednic

Srednica Dn [mm] 140 ‘ 160 ‘ 180 ‘ 200 250

Wymiary pustaka [mm] 360x360 480x480

. Zastosowania wyrobu budowlanego:

Dwuwarstwowy systermn kominowy powietrzno - spalinowy t\g}u JAWAR SPS-K
pracujgcy w nadcignieniu lub (fggciénieniu przeznaczony jest do odprowadzania
spalin z kottdw gazowych kondensacyjnych i niskotemperaturowych z zamknietg
komorg spalanid’. System JAWAR SPS-K jest przeznaczony dla budownictwa wisloro-
dzinnego. Temperatura pracy do 200~ stopni C. Kanat wewnetrzny z rur | ksztaltek

prasowanych izostatycznie.

. Nazwa, zastrzetona nazwa handlowa, znak towarowy oraz adres kontaktowy produ-

cento: Dwuwarstwowy system kominowy typu JAWAR SPS-K z rurg izostatyczng.

PJAWAR

KOMINY

Nazwa i adres kontakt upowaznionego przedstawiciela: nie dotr;:zg
Systern oceny i weryfikac|i stalosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 2+
azwa i numer jednostki notyfikowanej, nazwa i nr certyfikatu:

JAWAR Spotka z 0. 0.
06-400 Ciechanow, ul. Sofiska 89
06-450 Glinojeck, Zygmuntowo 1c

Tachnil:k? a zkusebni Gstav stavebni Praha, s.p.
(Instytut Techniki | Badan Budowlanych Praga, Zaklad Panstwowy)
Jednostka Notyfikowana UE nr 1020

Numery certyfikatow: 1020-CPR-030061485
1020-CPR-030061486

. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

LP. Wiasciwosci oS 07 | EN13063-3:2007
Deklarowane temperatury pracy Systermu

i Kominowego 200°C

2. |Odpornosci na pozar sadzy o]

3. |Wymagany odstep od materiatow palnych 00 mm
Odporno5c na skladniki chemiczne, korozje,

% szczelnost, przecieki wa

5. |Szczelnost Pl M1

6. | Opory przephywu kanatu wewnetrznago 00015 m

7.|Opér przenikania ciepta =R05

8. |Wytrzyrmnatosé na Sciskanie rur ceramicznych 91,7 MPa

9. | Odporno&t na Sciskanie obudowy zewnetrzne] 25m
Wytrzyrmaolose na sciskanie moterialow tgeznych

10.| - kit kwasoodporn Speinia norme
- Zoprawa murarska

11.{ Odpornosé na zamrazanie | rozmrazanie 25 cykli

12.| Maksymalna wysokosé kanatu wewnetrznego 25m

Wiasciwosci utytkowe wyrobu okreslone w pkt 11 2 sq zgodne z wiasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt 8. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialnosé producenta okreél[qnego pkt 4.

Rok pierwszego oznaczenia znakiem CE: 2013
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Ciechandw, 08.03.2021r, Jool g‘n{;ﬁ{f dr. Powel Jarzynski
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GWARANCJI
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GWARANCYJNA

PJAWAR

KOMINY

Firma JAWAR Sp. z o. o.
w Ciechanowie udziela

30 letniej gwarancji

na profilowane rury ceramiczne stosowane w kominie

JAWAR SPS-K

Komin powietrzno-spalinowy

W zakresie odpornoscina:

Kwasy
Dziatanie wilgoci

Dyrektor Jawar Sp. z 0.0. rezes Zarzgd %ﬁ
A w3

Dariusz Pilitowski dr Pawel/Jarzynhski



WARUNKI GWARANCJI KOMINOW
CERAMICZNYCH JAWAR

§ 1. Odpowiedzialnos¢ gwarancyjna

1. Producent (jego przedstawiciel) zapewnia dobrg jakos¢
i sprawne dziatanie ceramicznego systemu kominowego
JAWAR K, JAWAR SPS-K, przez okres 30 lat.

2. Gwarancja obejmuje odpornoes¢ rur ceramicznych na kwasy,
dziatanie wilgoci. Rozpoczecie okresu gwarancji to data
zakupu komina na podstawie faktury VAT.

3. W przypadku wystgpienia w okresie gwarancyjnym
uszkodzen wynikajgcych z wad technicznych. Producent
zapewnia wymiang poszczegblnych elementow zestawu
kominowego.

§ 2. Warunki uznania gwarancji

1. Dla uznania gwarancji niezbedne jest spetnienie ponizszych
warunkow:

a) Podczas przejecia/przekazania elementéw komina potwie-
rdzony zostat brak wad mechanicznych i przedmiotowych
mogqcych wystgpic w transporcie;

b) Zostaty wykorzystane kompletne oryginalne akcesoria
systemu kominowego;

c) Komin zostal zamontowany zgodnie z instrukcjg montazu,
zasadami sztuki budowlanej oraz obowiqzujgcymi przepisami
krajowymi i europejskimi;

d) Komin zostat wiasciwie dobrany do urzgdzenia grzewczego
oraz sposobu jego pracy;

e)Do komina zostalo podigczone atestowane Zrédio ciepta
w odpowiednim stanie technicznym;

f) Komin zostat wyposazony w wypetniong
Znamionowag;

g) Dokonany zostat odbiér komina przez Mistrza Kominia-
rskiego;

h) Zostaty spetnione warunki Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719)
dotyczqce czyszczenia komindw. Uzytkownik posiada
protokoty potwierdzajqce czyszczenie i przeglgdy koming;

i) Uzytkownik posiada dowéd zakupy;

j) Poigczenie tréjnika spalin z czopuchem musi by€é wykonane
w sposob trwale elastyczny!

k) Kottownia zostalg zaprojektowana i zbudowana zgodnie z
obowigzujgecymi  przepisami (m.in. zapewniono dostep
powietrza, odpowiednia wentylacje).

I) Podigczone do komina kotty grzewcze muszqg byé
wyposazone we wilasciwie funkcjonujgce zabezpieczenia
przed wzrostem ciénienia i temperatury (wybuchem gazéw).

tabliczke

2. Swiadczenia gwarancyjne obowigzujq na terenie Rzeczypospo-
litej Polskiej.

3. Zgtaszajgey posiada wypetniong karte gwarancyjng
§ 3. Wylgczenia odpowiedzialnosci gwarancyjnej

1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych wskutek:

a) Stosowania komina niezgodnie z jego przeznaczeniem (inny
rodzaj paliwa lub sposéb pracy lub nieprawidtowa eksp-
loatacja);

b) przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy ciggtej;
niewtasciwego obchodzenia sie z towarem w czasie transportuy;

c) niewlasciwego montazu niezgodnego z instrukcjg producenta
lub przerébek

d) Niewlasciwego podigczenia, uzycia redukcji wewnetrznej.

e) Wybuchéw gazéw w kotle;

f) Zdt;rzeﬁ losowych (np. trzesienie ziemi, pozar, powédz, huragan,
itp.),

g) akcji gasniczej strazy pozarnej

2. Gwarancja nie obejmuje kosztow posrednich lub bezposrednich
zwiqzanych z wymiang lub naprawqg rur ceramicznych, np.
czasowym odigczeniem instalacji grzewczej lub koniecznoscig
wykwaterowania mieszkancow podczas naprawy komina itp.,
ktore pokrywa zgtaszajqey roszczenia z tytutu gwaranciji

§ 4. Proces reklamacyjny

1. Zgtoszenie reklamacji u dostawcy systemu kominowego JAWAR
musi nastgpi€ niezwlocznie po odkryciu wady.

2. Zgloszenie reklamacyjne musi zawierac:

a) informacije o rodzaju uszkodzenia | miejscu powstania szkody;

b) dokumentacje fotograficzng, umozliwiajgcq ocene powstatych
szkod;

c) kopie dokumentu zakupy;

d) kopie protokotu odbioru komina przez Mistrza Kominiarskiego;

e) Kopie ostatnich 4 protokotéw czyszczenia komina z ostatniego
okresu uzytkowania komina

3. Czas rozpatrzenia reklamacji trwa 14 dni od daty pisemnego
zgtoszenia reklamacji. Uzytkownik zapewni Producentowi
(przedstawicielowi Producenta) wglgd w dokumentacje
dotyczgcg komina oraz moiliwos¢é bezpiecznych ogledzin
komina od géry, np. (wyjécie na dach przez wylaz dachowy,
komunikacja na dachu po stopniach i fawach kominowych).

4.Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Producent (jego
przedstawiciel) wykona naprawe gwarancyjng w terminie 30 dni
od daty uznania reklamaciji.

5. Wymiana lub naprawa gwarancyjna wykonana bedzie przez
Producenta lub inny podmiot dziatajgcy na jego zlecenie.

6.Dokonanie naprawy gwarancyjnej nie przywraca petnego
okresu gwarancji.

7.W przypadku stwierdzenia niestusznej reklamacji, koszt prze-
jazdu i delegacji pracownikow serwisu gwarancyjnego Produ-

centa wynoszqgcych 700 zt brutto ponosi zgtaszajgcy
roszczenia z tytutu gwarangciji.
DANE SPRZEDAJACEGO
NR FAKTURY
DATA SPRZEDAZY
SPRZEDAJACY
(piecze¢ i podpis)
WZOR ZGLOSZENIA REKLAMAC JI
NAZWISKO | IMIE
UZYTKOWNIKA
ADRES UZYTKOWNIKA
KONTAKT
Jawar Spétka z o. 0.
06-400 Ciechandw,
ul. Sonska 89



