SYSTEMY KOMINOWE

INSTRUKCJA MONTAZU KEADOW KONDENSACYJNYCH

Przed przystapieniem do montazu wkfadu kominowego w istniejacy szyb kominowy, nalezy sprawdzic jego stan, droznos¢, a nastepnie oczyscic i wymierzyc. Wyznaczyc
miejsca potozenia tréjnika przytaczenia kotta, wyczystki i ewentualnie trojnika requlatora ciaggu kominowego w odniesieniu do wysokosci czopucha spalin, uwzgledniajac
fatwy dostep do wyczystki.

Rozku¢ komin pod wymiary w/w ksztattek z ewentualnym naddatkiem na miejsca taczenia z rurami pionowymi. Miejsce osadzenia wyczystki z odskraplaczem nalezy
wyréwnac, a pod wezyk odprowadzenia kondensatu wyku¢ rowek umozliwiajacy fagodne jego wyprowadzenie poza Sciane komina lub do potaczenia z neutralizatorem.

Jezeli bytaby koniecznosc uzycia swiezej zaprawy, to miejsce jej ewentualnego styku ze zbiorniczkiem odptywu kondensatu nalezy oddzieli¢ dodatkowg izolacja. Rura
boczna wyczystki bedaca otworem rewizyjnym jest wykonana na takq dtugos¢, aby wystarczyfa na typowa grubosc sciany kominowej i nalezy jg ustawic prostopadle do
sciany. W przypadku gdy sciana jest innej grubosci nalezy zastosowac przedtuzenie otworu rewizyjnego. Wyczystke mozna taczyc bezposrednio z trojnikiem przytaczenia
kotta lub przez dowolny odcinek rury.

Dla komina pracujacego w podcisnieniu i temp. spalin powyzej 160°C wystarcza potaczenie kielichowe lub z dodatkowymi opaskami zaciskowymi.

W kazdym komplecie wktadu kominowego jedna rura L=1000 ma specjalne uchwyty do zaczepienia linki montazowej. Uchwyty pozwalaja na swobodne opuszczanie
wktadu i montaz kolejnych rur, az wymaganej wysokosci. Zalecane jest montowanie co 2 m opasek stabilizujacych wktad w kominie murowanym.

Po zmontowaniu wszystkich elementow wktadu w kominie nalezy przystapic do przyfaczania kotta do komina (UWAGA! nalezy zachowac odcinek pionowy 22¢cm nad prz-
erywaczem cigqu). Zasada potaczen jest taka sama jak przy taczeniu odcinka pionowego.

JAWAR Sp.z 0.0. ul. Sonska 89, 06-400

www.jawar.com.pl Ciechandw tel/fax: (023) 672 24 16



