SYSTEMY KOMINOWE

Zaznaczy¢ i wykona¢ 3,

W wykonany otwor nalezy wsunac
otwor pod wyczystke i

Przed montazem wktadu komi- 2- .
wyczystke wraz z tréjnikiem.

nowego nalezy latarka badz
wziernikiem sprawdzi¢ drozno$¢
komina murowanego oraz jego
przekréj. W razie wystapienia
niereqularnych wystepéw lub
wyptywdw zaprawy betonowej
nalezy je zniwelowac.

Najlepiej aby os rury pionowej 5.

tréjnika znajdowata sie mniej
wiecej po srodku szybu komina,
a krociec wyczystki i trojnika
wystawat na zewngtrz komina.

trojnik  przykaczeniowy.
Otwor powinien
znajdowac sie na takiej
wysokosci,  aby  jak
najprosciej podtaczy¢
wyjscie spalin z kotta.

Po zamontowaniu wyc- 6
[ ]

zystki i trojnika nalezy
przystapic do montazu
odcinkow prostych komina.
Montaz nalezy wykonywac
z  dachu  budynku,

Ostatnia z rur powinna
wystawac nad krawedz komina,
gdyz umozliwia to i utatwia
montaz blachy kominowej i
daszka.

opuszczajac rury w dot na
lince.

Pozamontowaniu wktadu komi- 8-
nowego nalezy podtaczyc rurke
odprowadzajgca kondensat na
zewnatrz  komina, a takze
zamontowac blache kominowa,
daszek, oraz dekiel wyczystki.

Po wykonaniu wszystkich
czynnosci nalezy zamurowac
otwor wykonany wstepnie
pod montaz wyczystki i
trojnika, a takze podtaczyc
krociec pieca oraz piec do
komina, po czym wykonac
wstepny rozruch kotta.
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