INSTRUKCJA MONTAZU JAWARK 80

Ostatniq rure przyciqc tak, aby po odcieciu kielicha wystawata

15 cm ponad plyte przykrywajgcq. Nastepnie wklei¢ jg za pomocq INSTRUKCJA SAMODZIELNEGO
silikonu K i uszczelnié polgczenie szalunku z plytq betonowq siliko- WYKONANIA PLYTY PRZYKRYWAJACEJ

nem dekarskim. Na ostatniej rurze na wysokosci 7 cm od gérnej
krawedzi zamontowaé pierScieri stabilizujqgcy stozek oraz zacisnqé

zaprawa nie wyciskala sie do Srodka pustaka. Jezeli tak sie
stanie, nalezy jg bezzwlocznie usunqg¢, aby po zastygnieciu nie
blokowata kanatu powietrznego.

regulacje. Na krawedz rury natozy€ silikon. Nastepnie natozy¢ a szalunek tmcon;(\
. stozek az do charakterystycznego kliknigcia.
s i : Ptyta
i i snllkoT ‘wn dekarski Betonowa
E Na osadzony ostatni pustak natozyé szalunek tracony. Nastepnie
osadzi¢ plyte przykrywajgcg. W przypadku samodzielnego wykona-
E nia piyty stosowaé sie do rysunku. o
E Przed osadzeniem ostatniego pustaka w dwéch 120 Bt
przeciwlegtych S§ciankach, wycigé otwory o
] wymiarach 120x80 pod montaz kratek o |
nawiewnych/czerpnie powietrza. (CH
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Murowaé i wklejaé kolejna ksztaitke zgodnie z instrukcjq, az do '
m osiggniecia wymaganej wysokosci komina.
m Osadzi¢ kolejny pustak, a nastepnie wklei¢ rure MONTAZ PRZYtACZA POWIETRZA
izostatyczng. Po wklejeniu rury, za pomocg SPALINOWEGO
przyrzgdu do wygtadzania spoin usungct |- T przylacze powietrza
nadmiar wyciénietego do wewngtrz silikonu. : JawarK
m Przygotowaé rur¢ do montazu. Na dolnej jej czesci zatozyé : ceJnPtF;E\zg?iK\gkleif
obejme centrujgcq/stabilizator wgsami skierowanym “ku gérze”. | "gy g
Oczysci¢ bosy koniec i kielich rury. | VLAAIRINY R
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m Osadzi¢ kolejny pustak. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié aby [ /
| ; :
|

Osadzi¢ pustak B. Uzywajgc szablonu natozyé na niego zaprawe
* murarskqg Jawar. Nastepnie oczyscié kielich kolana i wycisngé
odpowiedniq ilos¢ silikonu.

adapter Jawar K 080
Osadzié  kolano  zgodnie 2 i I JAJK 080
E kierunkiem urzadzenia grzewczego. Q ] dukeia do kol
05 kolana wycentrowaé wzgledem - < A i o
osi otworu pustaka. om JKRZ 080/098
1 11 rys.2
E m Przygotowac kolano do wklejenia. Oczysci¢ i osuszy¢ kielich .
ksztattki ceramicznej. MOZLIWOSCI KONFIGURACYJNE

PUSTAKOW W SYSTEMIE JAWAR K

m Na cienkiej warstwie zaprawy osadzi¢ podpore komina i wiasciwie
ja wypoziomowaé. Po odpowiednim ustawieniu podpory natozyé

m kolejng warstwe zaprawy.
oV Mo i
B} Z pakietu montazowego wyjqé i ‘ " J 2agiaC Wasy
przygotowa¢ blache kominowgdoling = = 7 kudofowi

bedgcg podporg komina. Srodkowe : ol
waqsy blachy zagig¢ ku dotowi. QJLJH"\QJ

Osadzi¢ pustak A

W miejscu montazu przyigcza spalin | :
“ w dwbéch kolejnych pustakach [
wycigé otwory o wymiarach jak na
rysunku. W przypadku pustakéw |
wielokanatowych instalacje ciqggu &
spalinowego nalezy wykonaé w
kanale wyoblonym.

E Po osadzeniu i wypoziomowaniu pierwszego pustaka, uzywajgc

dotqczonego szablonu do naktadania zaprawy, natozy¢é zaprawe

i osadzi¢ kolejne pustaki. Czynno$¢ powtarza¢ az do uzyskania

wysokosci przytacza spalin. Nalezy pamietaé o zwilzeniu powier-
zchni pustaka przed natozeniem zaprawy.

Na wczesniej wylanej tawie fundamentowej zabezpieczonej przeci-

“ wwilgociowo osadzi¢ pierwszy pustak uzywajgc zaprawy do mur-

owania kominéw Jawar. Zaprawe rozrobi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Przed rozpoczeciem prac murarskich, ustalic wysokos¢ przylgcza

" powietrza spalin. WysokoS§¢ przylgcza okreslic na podstawie

projektu instalacji C.0. i DTR-ki urzqgdzenia grzewczego. Ustali¢
odpowiedni kierunek montazu przytqcza spalin.
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Przygotowaé kolano izostatyczne do J=+——Cceramiczne 080
“ wklejenia stalowej redukcji. Na bosq | :
krawedz kolana natozyé odpowiedniq | silikon redukqa
ilo§¢ dotgczonego silikonu Jawar K. | . dowklejenia - —
Redukcje wkleic tak aby zachowaé | . o ;
kierunek sptywu kondensatu od komina = ¢ l.l migrﬁ:'z:d przg.%t%ﬁzg.n%o m%tz?éu
do kotia. Kolano montowac min.24 hod .Il zqwqrtoé% il i
7 pakietu montazowego. Po

wklejenia redukcii stalowej. zakonczeniu prac otynkowaé komin

kona¢ izolacje przeciwwilgociowq, pamietajgc o uwzglednieniu tynkiem cementowo-wapiennym o
;Joyziomu 0. lep pamigtaiq gled gruboscil,5 cmi zamontowaé wszystkie
niezbedne akcesoria.

“ W miejscu osadzenia komina wykonac fawe fundamentowq,

przytagcze powietrza Jawar K 080 ZALECANY SPOS()B PODtACZENlA URZADZENIA
JPPK 080KO wyczystka TURBO GRZEWCZEGO DO KOTtA
_ / adapter Jawar K 080 ruraTURBO TR typpoziomy TWR
. K080 J/
\redukcja do kolana krociec powietrzno-spalinowy [ [
IKR7 080/098 do kotfa kondensacyjnego _—
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Dopuszczalne wysokosci komina ponad dach bez dodatkowego usztywnienia

MAKSYMALNA WYSOKOSC OD OSTATNIEGO PODPARCIA

— = o

Wymiary

pustaka kominowego
[em]

Wysokosé
catkowita komina
[m]

Maksymalna dopuszczalna wysokosé od ostatniej podpory[m]
Komin otynkowany Komin obmurowany
wartstwg 1,5 cm tynku ceglq szer.12cm

H max

obudowa komina

\, pota¢ dachowa

- podpora

 NNENENEREREREEN

Hmax- maksymalna dopuszczalna wysokosé od ostatniej podpory

0<H<10 1,60 210
10<H<20 110 1,80
0<H<10 | 18 [ 2,20
0<H<20 | 1,2 [ 1,90
0<H<10 | 2,10 I 2,10 |
0<H<20 | 1,40 | 1,50 |
0<H<10 0,9 1,50
0<H<20 07 130

USZTYWNIENIE KOMINA KATOWNIKAMI

W przypadku kiedy komin musi by¢ wyzszy niz w zaktadanej tabeli, mozna wykonac dodatkowe
wzmochienid poprzez montaz zbrojenia w otworach naroznych, ze zbrojeniem kanatu wentylacyj-
nego lub wykonaé wzmocnienie z spietych ze sobg katownikéw montowanych na rogach kon-

strukcji

ZALECANE SPOSOBY USZTYWNIENIA SYSTEMOW KOMINOWYCH

ELEMENTY ZESTAWU USZTYWNIAJACEGO KOMIN:
1. katownik 50x50 L=wg potrzeb
2. obejma mocujaca z blachy

3. Sruby M12
4. nakretki M12
5. podkiadki M12

potac dachowa- podpora 2

strop- podpora 1

Sruba/nakretka M12

obejma mocujgca

kgtownik 50x50

USZTYWNIENIE KOMINA PRETAMI

* nie dotyczy pustakéw
wentylacyjnych

p

H max

pota¢ dachowa- podpora 2

nakretka MT2
ktad

H max

pota¢ dachowa- podpora 2

strop- podpora 1

prety zbrojone

zalane betonem

strop- podpora 1 e kanat wentylacyjny,
‘ T zaslerlony,
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ZAPRAWA MURARSKA DEDYKOWANA SYSTEMOM KOMINOWYM
PRZEZNACZENIE: PRZYGOTOWANIE | SPOSOB UZYCIA ZAPRAWY: ZUZYCIE MASY:
Zaprawa mururéku Sucha zaprawe nalezy wymieszac¢ z wodq do
dedykowana do murowania uzyskania jednorodnej masy w proporciji ok. 3l na $rednia wydajnosé:

SESTEMY KOMINOWE
- ZAPRAWA
MURARSKA

B  ookominew
ZM.cm7

kominéw spalinowych,
dymowych i wentylacyjnych.
Znajduje rowniez zastosowanie
do murowania tradycyjnych
kominéw i obudow komi-
nowych.

25 kg suchej masy. Zaprawa nadaje sig do uzycia
bezposrednio po wymieszaniu z wodda iz zach-
owuje przydatno$¢ do uzycia przez maksymalnie
3 godziny. BezpoSrednio przed uzyciem zaprawe
nalezy  powtérnie  wymieszaé.  Zaprawe
przygotowaé i nanosié przy pomocy typowych
urzqdzen i narzedzi murarskich. Prace wykonac¢ w
temperaturze +5C do + 25C.

20 mb spoiny o szerokoéci
30mm i wysokosci 15 mm

Przykiadowo:
komin o wymiarach 36x36-
7mb komin o wymiarach
36x50- 5 mb
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