INSTRUKCJA MONTAZU JAWAR NORD

m Na wewnetrzng, oczyszczong czeS¢ stozka ceramicznego w
tzw."zamek “nalozyé odpowiednig ilo§é kitu kwasoodpornego. INSTRUKCJA SAMODZIELNEGO
Stozek natozy¢ na wczesniej oczyszczonq i osuszong krawedz rury WYKONANIA PLYTY PRZYKRYWAJACEJ
ceramicznej. Nadmiar wycisnietego kleju usunqé wilgotng ggbkg.
Uwaga!!! stozka nie montowa¢, jezeli w ciqgu najblizszych 24
godzin spodziewany jest spadek temperatury ponizej 0 C. a szalunek tracon?
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Po osadzeniu lub wylaniu i zastygnieciu plyty przykrywajgcej
* domierzy¢ i docig¢ ostatnig rure. Rura ma wystawaé 8,5 cm ponad
czape komina. Docietg rure wkleié uzywajgc kitu kwasoodpornego

wg wczesniejszych wytycznych. silikon |
Stosujqc silikon dekarski, doszczelni¢ dekarski

przestrzefi miedzy prefabrykowang \_ ! == Y, rys.1
ptytqg przykrywajgcq, a szalunkiem
traconym.
MONTAZ tACZNIKA JAWAR-
14, Na osadzony ostatni pustak natozyé szalunek tracony, nastepnie AKCESORIA
natozy¢ zaprawe cementowo-wapienng i osadzi¢ plyte
przykrywajgcq. W przypadku samodzielnego wykonania piyty .
przykrywajgcej postepowac zgodnie z rysunkiem 1. "
W ostatnim z montowanych pustakéw wycigé otwor =7
* w przeciwlegtych Sciankach o wym. 180x200 mm i
zamontowaé kratki nawiewne zasysujgce powietrze
do spalania. > 3
» 4
Pustak s Pustak
Belka drewniana
: _Dylatacja 35
rys. 2
- 6
Dylatacja SRR, 1. Scianka pustaka kominowego
= 2. Rura ceramiczna
Uwaga: Pamigtaé o dylatacji w stropie oraz o minimalnych, wymaganych 3. Miejsce wylotu spalin do komina
odlegtosciach od materiatow tatwopalnych (5 cm). 4. Rura stalowa igczqea kociot z kominem
Stosujqc sie do wczesniejszych wytycznych wkleié tréjnik, osadzié 5. JAWAR - iqcznik rury ceramicznej i
" kolejne pustaki i rury az do osiggniecia wymaganej wysokosci stalowej
komina. 6. Element lgcznika - uszczelnienie ze
Przed montazem tréjnika spalin ustali€ wysokos¢ i _s,z:;:; A——

pustakach otwér o tgcznych wymiarach 260x290 pod
montaz plyty czotowej. Jezeli bedzie konieczno$é skroce-

nia rury, nalezy izolacje skroci¢ ok 1 cm wzgledem rury.  — 260 ‘1\ TABLICZKA ZNAMIONOWA

UWAGA: Czopuch kotia potgczy¢ z kominem w sposob trwale elastyczny lub
uzyéigcznikarys.nr. 2.

przylgcza. W miejscu montazu tréjnika wycigé w _Olib

Po zakoiiczeniu montazu wypetnit tabliczke
znamionowq i umiesci¢ w widocznym
miejscu. Wypetni¢ karte gwarancyjng.

Wkleié rure zgodnie ze schematem. Nadmiar wyciénietego
“  kitu usungc.
Zamontowaé dwa kolejne pustaki pamigtajgc o oczyszczeniu

nadmiaru wycisnietej zaprawy.
Oczyscic kielich zainstalowanego tréjnika i natozy¢ w niego - _ ﬂ
odpowiedniq ilo&€ kitu do igczenia rur. S

W czwartym pustaku wycigé otwér 160x200 pod
przytqcze powietrza. Uwaga!!! Przylgcze powietrza
mozna zamontowaé na innej wysokosci.
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Uzywajgc szablonu natozy¢ zaprawe Jawar na drugi ?
pustak. Nastepnie wilgotng ggbkqg oczyscié odskraplacz i \L____|
tréjnik wyczystkowy. Natozy€ kit na odskraplacz i wkleic
tréjnik. Osadzi¢ trzeci pustak. Nadmiar wyci$nietej
zaprawy usungg, tak aby nie blokowat kanatu powietrz-
nego.

E W trzecim pustaku wycigé otwor 260x30. Nastepnie ;
przygotowac kit kwasoodporny wg. instrukcji na opakowaniu. |.

A W drugim pustaku wyciqé otwér 260x 330 (pod kratke i
przystone). Po zastygnieciu cokolu osadzié drugi pustak
uzywajgc zaprawy murarskiej Jawar. Na zastygniety cokot
wklei€ odskraplacz za pomocg zaprawy. Uwaga!!! Odskra-
placz wypoziomowacé i wycentrowac wzgledem pustaka!!!

260

Osadzi€ pierwszy pustak. Caty pustak zalaé betonem tworzgce cokét
komina.

Wykonagé izolacje przeciwwilgociowq, pamietajgc o uwzglednieniu
poziomu 0.
W miejscu osadzenia komina wykona¢ tawe fundamentowq.

OGOLNE ZASADY KLEJENIA ELEMENTOW CERAMICZNYCH:

Przed Natozyé Nadmiar Uwaga: Przed przystgpieniem do montazu
montazem odpowiedniq kitu uwaznie przeczytaé instrukcje. Sprawdzié
oczyscic ilos¢ kitu w tgczgcego zawartoé€  pakietu montazowego. Po
krawedz rury mufe. rury usunq¢ zakonczeniu prac otynkowaé  komin
Zza pomocq { wewnqtrz tynkiem cementowo-wapiennym o
wilgotnej gqbkg. grubosci 1,5 cm i zamontowaé wszystkie
gaqbki. niezbedne akcesoria.
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Dopuszczalne wysokosci komina ponad dach bez dodatkowego usztywnienia

MAKSYMALNA WYSOKOSC OD OSTATNIEGO PODPARCIA

— = o

Wymiary

pustaka kominowego
[em]

Wysokosé
catkowita komina
[m]

Maksymalna dopuszczalna wysokosé od ostatniej podpory[m]
Komin otynkowany Komin obmurowany
wartstwg 1,5 cm tynku ceglq szer.12cm

H max

obudowa komina

\, pota¢ dachowa

- podpora

 NNENENEREREREEN

Hmax- maksymalna dopuszczalna wysokosé od ostatniej podpory

0<H<10 1,60 210
10<H<20 110 1,80
0<H<10 | 18 [ 2,20
0<H<20 | 1,2 [ 1,90
0<H<10 | 2,10 I 2,10 |
0<H<20 | 1,40 | 1,50 |
0<H<10 0,9 1,50
0<H<20 07 130

USZTYWNIENIE KOMINA KATOWNIKAMI

W przypadku kiedy komin musi by¢ wyzszy niz w zaktadanej tabeli, mozna wykonac dodatkowe
wzmochienid poprzez montaz zbrojenia w otworach naroznych, ze zbrojeniem kanatu wentylacyj-
nego lub wykonaé wzmocnienie z spietych ze sobg katownikéw montowanych na rogach kon-

strukcji

ZALECANE SPOSOBY USZTYWNIENIA SYSTEMOW KOMINOWYCH

ELEMENTY ZESTAWU USZTYWNIAJACEGO KOMIN:
1. katownik 50x50 L=wg potrzeb
2. obejma mocujaca z blachy

3. Sruby M12
4. nakretki M12
5. podkiadki M12

potac dachowa- podpora 2

strop- podpora 1

Sruba/nakretka M12

obejma mocujgca

kgtownik 50x50

USZTYWNIENIE KOMINA PRETAMI

* nie dotyczy pustakéw
wentylacyjnych

p

H max

pota¢ dachowa- podpora 2

nakretka MT2
ktad

H max

pota¢ dachowa- podpora 2

strop- podpora 1

prety zbrojone

zalane betonem

strop- podpora 1 e kanat wentylacyjny,
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ZAPRAWA MURARSKA DEDYKOWANA SYSTEMOM KOMINOWYM
PRZEZNACZENIE: PRZYGOTOWANIE | SPOSOB UZYCIA ZAPRAWY: ZUZYCIE MASY:
Zaprawa mururéku Sucha zaprawe nalezy wymieszac¢ z wodq do
dedykowana do murowania uzyskania jednorodnej masy w proporciji ok. 3l na $rednia wydajnosé:

SESTEMY KOMINOWE
- ZAPRAWA
MURARSKA

B  ookominew
ZM.cm7

kominéw spalinowych,
dymowych i wentylacyjnych.
Znajduje rowniez zastosowanie
do murowania tradycyjnych
kominéw i obudow komi-
nowych.

25 kg suchej masy. Zaprawa nadaje sig do uzycia
bezposrednio po wymieszaniu z wodda iz zach-
owuje przydatno$¢ do uzycia przez maksymalnie
3 godziny. BezpoSrednio przed uzyciem zaprawe
nalezy  powtérnie  wymieszaé.  Zaprawe
przygotowaé i nanosié przy pomocy typowych
urzqdzen i narzedzi murarskich. Prace wykonac¢ w
temperaturze +5C do + 25C.

20 mb spoiny o szerokoéci
30mm i wysokosci 15 mm

Przykiadowo:
komin o wymiarach 36x36-
7mb komin o wymiarach
36x50- 5 mb
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