INSTRUKCJA MONTAZU JAWAR K 120

E Ostatniq rure przycig¢ tak, aby po odcigciu kielicha wystawata 15
E cm ponad plyte przykrywajgcq. Nastepnie wkleié jg za pomocq INSTRUKCJA SAMODZIELNEGO
silikonu K i uszczelni€ potgczenie szalunku z plytg betonowq siliko- WYKONANIA PLYTY PRZYKRYWAJACEJ
nem dekarskim. Na ostatniej rurze na wysokosci 7 cm od gérnej
krawedzi zamontowac pierscien stabilizujgcy stozek oraz zacisngc
regulacje. Na krawedz rury natozyé silikon. Nastepnie natozyé a szalunek tragon?
stozek az do charakterystycznego kliknigcia. Plyta

= silikoT silikon dekarski

Uwaga: Pamigtac o dylatacji w stropie
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Strop betonowy
Ot MONTAZ tACZNIKA JAWAR-
AKCESORIA
Na osadzony ostatni pustak osadzi¢ szalunek tracony. Nastepnie

osadzié plyte przykrywajgcq lub wykonaé szalunek i wylaé jg
samodzielnie. —
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Przed osadzeniem ostatniego pustaka wycigé w nim otwory 8x15 g
pod kratki nawiewne (w przeciwlegtych pustakach)

Instalowaé kolejne pustaki i rury zgodnie z instrukcjg az do
osiqggnigecia zaprojektowanej wysokosci.

W razie potrzeby dociq¢ jedng rure na odpowiedniq dtugosé, tak
aby po zlozeniu osi tréjnika wypadata na wezeéniej zaplanowanej + ‘ membrana
wysokosci. Uwaga!!! O§ wycietego otworu w pustakach powinna ; o spalin

pokrywagé sie z osig krécca tréjnika. 2 )
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Na ustalonej wysokosSci montazu trdjnika : U
“ spalin wycigé otwér w pustaku (lub _‘O 2
pustakach) o fgcznych wymiarach 150x260 [ ]

pod przytgcze powietrzno-spalinowe. -L”L*\L

150

Stosujgc sie do wczesniejszych wytycznych instalowaé kolejne : p
" pustaki i rury do ustalonej wysokosci przylqcza. MOZLIWOSCI KONFIGURACYJNE
PUSTAKOW W SYSTEMIE JAWAR K

260

rys. 2

Na podstawie dokumentacji projektowej ustalic wysokosé
“ montazu tréjnika przytqcza spalin.

Oczy$scié i osuszyé kielich tréjnika i bosy koniec przy-
gotowanej do montazu rury. W kielich tréjnika natozy¢
odpowiedniq ilo§¢ silikonu. Osadzié rure zgodnie ze
schematem. Nadmiar silikonu wytrze¢ za pomocq
e > dolqczonego przyrzqgdu do wygladzania spoin.

Na dolng cze$é kolejnej montowanej rury zatozyé obejme
dystansowq dociskajgc sprzegto. Uwaga!!! Obejmy montowaé na
kazdej rurze ceramicznej od strony bosej.

Osadzi¢ kolejne dwa pustaki uzywajgc szablonu do naktadania
zaprawy.
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T, Po osuszeniu odskraplacza i tréjnika natozyé na krawedz odskra-
placza silikon. Nastepnie wklei¢ tréjnik. Nadiar silikonu usungé
_ wygtadzajgc jednoczesnie spoine.
——

Uzywajgc szablonu natozy¢ zaprawe na drugi pustak.

Przygotowac tréjnik wyczystkowy do montazu.
Oczyscié wilgotng ggbkg kielich i bosy koniec
tréjnika.
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ﬂ W drugim pustaku wycigé otwér pod drzwiczki o wym.
150x330. Po zastygnieciu cokotu osadzi€ drugi pustak
uzywajgc zaprawy cementowo-wapiennej. Na
zastygniety cokét wklei¢ odskraplacz za pomocq
zaprawy. Uwaga!!! Odskraplacz wypoziomowaé i
wycentrowaé wzgledem pustaka. Odptyw konden-

# satu skierowac prostopadle do wycigcia w pustaku.
Odskraplacz oczyscié wilgotng ggbkaq.
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Uwaga: Przed przystgpieniem do montazu
A i uwaznie przeczytac instrukcje. Sprawdzi¢
2;?;2:((; rsilsgwszy pustak. Caly pustak zalaé betonem tworzqc zawartost pakietu montazowego. Po
— ’ zakonczeniu prac otynkowaé komin
o konaé izolacje przeciwwilgociowq, pamigtajgc o uwzglednieniu tynkiem cementowo-wapiennym o

\f;voyziomu 0 ep g pamigtaiq gled gruboscil,5 cm i zamontowaé wszystkie

— ’ niezbedne akcesoria.

W miejscu osadzenia komina wykonac fawe fundamentowq,

OGOLNE ZASADY KLEJENIA ELEMENTOW CERAMICZNYCH:
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Dopuszczalne wysokosci komina ponad dach bez dodatkowego usztywnienia

MAKSYMALNA WYSOKOSC OD OSTATNIEGO PODPARCIA

— = o

Wymiary

pustaka kominowego
[em]

Wysokosé
catkowita komina
[m]

Maksymalna dopuszczalna wysokosé od ostatniej podpory[m]
Komin otynkowany Komin obmurowany
wartstwg 1,5 cm tynku ceglq szer.12cm

H max

obudowa komina

\, pota¢ dachowa

- podpora
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Hmax- maksymalna dopuszczalna wysokosé od ostatniej podpory

0<H<10 1,60 210
10<H<20 110 1,80
0<H<10 | 18 [ 2,20
0<H<20 | 1,2 [ 1,90
0<H<10 | 2,10 I 2,10 |
0<H<20 | 1,40 | 1,50 |
0<H<10 0,9 1,50
0<H<20 07 130

USZTYWNIENIE KOMINA KATOWNIKAMI

W przypadku kiedy komin musi by¢ wyzszy niz w zaktadanej tabeli, mozna wykonac dodatkowe
wzmochienid poprzez montaz zbrojenia w otworach naroznych, ze zbrojeniem kanatu wentylacyj-
nego lub wykonaé wzmocnienie z spietych ze sobg katownikéw montowanych na rogach kon-

strukcji

ZALECANE SPOSOBY USZTYWNIENIA SYSTEMOW KOMINOWYCH

ELEMENTY ZESTAWU USZTYWNIAJACEGO KOMIN:
1. katownik 50x50 L=wg potrzeb
2. obejma mocujaca z blachy

3. Sruby M12
4. nakretki M12
5. podkiadki M12

potac dachowa- podpora 2

strop- podpora 1

Sruba/nakretka M12

obejma mocujgca

kgtownik 50x50

USZTYWNIENIE KOMINA PRETAMI

* nie dotyczy pustakéw
wentylacyjnych

p

H max

pota¢ dachowa- podpora 2

nakretka MT2
ktad

H max

pota¢ dachowa- podpora 2

strop- podpora 1

prety zbrojone

zalane betonem

strop- podpora 1 e kanat wentylacyjny,
‘ T zaslerlony,
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ZAPRAWA MURARSKA DEDYKOWANA SYSTEMOM KOMINOWYM
PRZEZNACZENIE: PRZYGOTOWANIE | SPOSOB UZYCIA ZAPRAWY: ZUZYCIE MASY:
Zaprawa mururéku Sucha zaprawe nalezy wymieszac¢ z wodq do
dedykowana do murowania uzyskania jednorodnej masy w proporciji ok. 3l na $rednia wydajnosé:

SESTEMY KOMINOWE
- ZAPRAWA
MURARSKA

B  ookominew
ZM.cm7

kominéw spalinowych,
dymowych i wentylacyjnych.
Znajduje rowniez zastosowanie
do murowania tradycyjnych
kominéw i obudow komi-
nowych.

25 kg suchej masy. Zaprawa nadaje sig do uzycia
bezposrednio po wymieszaniu z wodda iz zach-
owuje przydatno$¢ do uzycia przez maksymalnie
3 godziny. BezpoSrednio przed uzyciem zaprawe
nalezy  powtérnie  wymieszaé.  Zaprawe
przygotowaé i nanosié przy pomocy typowych
urzqdzen i narzedzi murarskich. Prace wykonac¢ w
temperaturze +5C do + 25C.

20 mb spoiny o szerokoéci
30mm i wysokosci 15 mm

Przykiadowo:
komin o wymiarach 36x36-
7mb komin o wymiarach
36x50- 5 mb

www.jawar.com.pl
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