INSTRUKCJA MONTAZU JAWAR SMOOTH

konstrukcjg budynku niepalng wetnq skaing.
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' m Zamontuj rozety maskujgce WRMNAM w miejscu przejécia przez strop PRZEJSCIE PRZEZ STROP

i dach. Dopuszcza sie wypetnienie przestrzeni miedzy rurq, o

N

T Naiéz kolejng rui‘e lub daszek zakanczajgcy komin. Jezeli powyzej
“ ostatniej podpory komina montujesz kolejng rure na polgczeniu
elementéw zastosuj obejme IOWSM.
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m Na rurze powyzej przejscia dachowego zamontuj kotnierz przeci-
B wdeszczowy. Krawed? kotnierza i rury doszczelnij stosujgc uszczelni-
acz dekarski.

Przebicie przez dach zabezpieczyé poprzez montaz systemowego
przejscia dachowego IPDM lub DSR. Obrébke przejscia dachowego
wykonaé zgodnie ze sztukg dekarskq, tak aby uniemoiliwié¢
dostawaniu sie wody pod poszycie dachowe.

W miejscu przejécia elementéw przez polaé dachowq zamontuj
obejme IODF. Obejme stosuj do kqta nachylenia dachu.
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Nakiadaj kolejne elementy rurowe pamigtajgc o zachowaniu
wczesniejszych wytycznych.
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Natéz kolejny element rurowy stosujgc sie do wczesniejszych wytyc-
znych. W zaleznosci od konstrukcji budynku zamocuj element kon-
strukcyjny usztywniajgcy komin.

Jezeli komin przechodzi przez strop, zastosuj obejme IODF. Obejme
osadz na rurg, nastepnie przymocuj do stropu i skreé element.

Dla montazu komina do $ciany uiyj obejmy IOSW z odpowiednimi
wspornikami. Wyznacz miejsce montazu obejmy. Zdejmij rure,
zamontuj element sztywny obejmy do Sciany. Natéz rure i przykrec
wsporniki wraz z obejmg do wczeéniej zamontowanego elementu.
Obejme montowaé co max 2mb systemu.

Natéz kolejny element rurowy. Skontroluj pion komina, poigczenie
elementow oraz wysoko$§¢ ptaszcza wewnetrznego i zewnetrznego.

Upewnij sig, czy w gornej czesci rury ptaszcz zewnetrzny i wewnetrzny
konczg sie na tej samej wysokosci. Sprawdz czy izolacja rury konczy
sie na réwni z rurg. Jezeli izolacja wystaje ponad rure, dotnij jg aby
zrownaé z rurq.

Natdz pierwszy element rurowy. Rure natdéz tak, aby plaszcz
zewnetrzny rury i elementu startowego tworzyly gladka
powierzchnie.

9. Sprawdzié czy podigczone urzgdzenie grzewcze zostato wiasciwie
wypoziomowane, a element startowy osadzony centralnie wzgledem
przygotowanych otwordéw w stropie i dachu. N

“ Na wczesniej ustawione urzqdzenie
grzewcze osadi element startowy
IESM. Element zamontowaé mufg
rdzenia wewnetrznego ku gbrze.
Krécie¢ spalin urzgdzenia grzewc-
zego poigczyé jak na rysunku
(kréciec  wsungé we flansze
elementu startowego)

UWAGI OGOLNE:

SRR

ﬂ Majgc wyznaczong oé prowadzenia komina, w przegrodach typu strop, dach )
wytnij otwory o Srednicy min Dz.+100mm BI

Dla ustalonego miejsca montazu urzqdzenia grzewczego wyznacz o§ prow-
adzenia komina.

Zapoznaj sie¢ z niniejszq instrukcjq oraz dokumentacjg techniczng A
podigczonego urzqgdzenia grzewczego. Ustal miejsce montazu piecyka. -—
Pamietaj o wymaganych przez producenta minimalnych odlegtoéci A, B od
przeszkéd budowlanych i innych konstrukcji budynku.

[. Przezd przystgpieniem do montazu sprawdsz, czy elementy sq nieuszkodzone.

ELEMENTY ZESTAWU:

IOPDF ITSM90

IKPNS IPPPSM IWSP IESM I0DSS IKSM
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