INSTRUKCJA KOMINY IZOLOWANE

Na prawidiowo zamontowane przejscie dachowe i rure z ustnikiem
zamocowacC kotnierz przeciwdeszczowy, ktory powinien dolegac do ELEMENTY:
przejscia dachowego.

W  przypadku  montazu  komina
z przejsciem przez dach nalezy wykonac
otwor o Srednicy wiekszej o 10 cm niz
§rednica zewnetrzna. Na  otwér
zamontowacC przejScie dachowe dopa-
sowane do spadku dachu i rodzaju

| pokrycia dachowego. Wtasciwa obrobka
| I i uszczelnienie dachowe powinno by¢

obejma $cienna+ wsporniki opaska zadiskowa

| wykonane zgodnie ze sztukq dekarska. -
- =~
| | | PRZEJSCIE PRZEZ DACH
| rozeta maskujaca pokrywa koricowa

—=| Odcinek poziomy czopucha przy przejsciu przez Sciane wykonaé
o R rurg izolowanq. W miejscu przebicia przez sciane zatozy€ rozete
| maskujgcgq, a przestrzen miedzy rurg, a sciang wypetni€ wetng

A | Jako ostatni element zamontowaé ustnik. Dopuszcza sie
[ [ potgczenie ustnika z ostatnig rurg nitami zrywalnymi.

| | Stosgjqc_ sie do wytypznych za_n'}ontowc:é wymagang ilos¢ rur, plyta podstawy
pamigtajgc o montazu wspornikdw max. co 200 cm i zakladaniu
| opasek zaciskowych.
| | UWAGA!!! Potaczenie rur ponad ostatnig podporg usztywnic przy
] pomocy opaski zaciskowej wzmocnionej.

| [B] Osadzi¢ rure. Przykrecic¢ drugq czesc obejmy. [_

max. 200 cm

| I Dokona¢ kontrolnych pomiarow-

wyczystka kompletna tr6jnik
| odlegtos¢ od Sciany, pion.

| / 8. Do przygotowanych otworéw zamocowac wspornik obejmy. Do
| | | wspornika przykreci€ mniejszq czesc obejmy. h
{ =i Dla wiasciwego ustabilizowania komina, na pierwszej rurze |
T T . . i .
ponad tréjnikiem mocujemy obejme Sciennqg wzmocniong z Kotnierz przeciwdeszczowy przejécle dachowe

odpowiednimi wspornikami (odl. do §ciany) obejme montujemy
tuz nad potgczeniem trojnika z rurg. Wyznaczamy miejsce
wiercenia otworéw pod wsporniki. Demontujemy rure, wiercimy
otwory. Uwaga!!l przed wierceniem zabezpieczamy elementy juz WARUNKI 0GOLNE

zamontowane przed zanieczyszczeniem. o ] N .
Po zakoriczeniu montazu wypetni¢ tabliczke

| Na zamocowany trojnik zaktadamy rure. Znamionowa i umiescic w widocznym miejscu.
| | Wypetnic karte gwarancyjna.

| E Montujemy tréjnik przytqgcza spalin. Jezeli jest taka koniecznose,

miedzy wyczystke, a trojnik montujemy rure o odpowiedniej = | W :t::ﬁ:i:
dtugosSci. Kazde tgczone elemnety usztywniamy opaskq o AR et
zaciskowq. T T :‘“,‘_"“‘"‘: ''''''''''

Typasrereg srednbe

1 wich s puar satley. ..m.,um.-i.-.,-l e—p—— m_)
Seveelnest! preerick:
o .

Na zamocowanej ptycie osadzamy element wyczystkowy z odsk-
| | raplaczem.

Majgc wiasciwie zamontowang piyte podstawy nalezy
wyznaczyé o8 montazu komina.

WEASCIWY MONTAZ

| Skreci¢ plyte podstawy komina ze wspornikami. Wsporniki
montujemy do wewnetrznej czesci plyty (rys. 3)

Zamontowang ptyte podstawy przymierzamy do wczesniej ust-

alonej wysokosci jej zamontowania. Wyznaczamy miejsca

wiercenia pod kotki lub kotwy trzymajgce plyte.

UWAGAI!!! kotki lub kotwy rozporowe powinien dobraé projek-
tant) dopasowaé do rodzaju elewacji. Na tym etapie pamietac
nalezy o wiasciwym, precyzyjnym wypoziomowaniu ptyty.

|- Znajgc wysokosc rzy cza spc:lln ustallé wysokos¢
zamoco-wania p&y y podstawy (rys. 2

Uwaga: Przed przystgpieniem do montazu
uwaznie przeczytaé instrukcje. W trakcie
montazu stosowac sie do wytycznych w niej
zawartych. Podczas prac budowlanych
bezwzglednie unikaé¢ zachlapania komina

ODLEGLOSC PLYTY PODSTAWY OD OSI
CZOPUCHA

o D [mm]] 80-100 | 120-250 | 300-350 | 400-450 | 500

Hmm] | 485 735 785 835 885

(BN Prace montazowe zaczynamy od ustalenia wzsokosm
prz éécm czopucha przez sciane. Nastepnie wykuwam
rwécmmeoéredmcy min. 20 cm wigkszej o éredmcy

otw zaprawg murarska.
czopucha (rys.1 prawg ki

. Montaz elementow  Kielichem Na wszystkich pofaczeniach zastosowac Na kazdym potaczeniu zatozy¢ opaske Maksymalna wysokosc komina od ostatniego
UWAGI OGOLNE: paszcza zewnatrz ku dotowi. uszczelniacz wysokotemperaturowy. zaciskowa. podparcia bez odciagu wynosi 200 cm.

max. 200 cm
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