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P Jawar Smooth

JAWAR Smooth to komin, ktéry jest jednoczesnie ozdobq i podkresleniem charakteru wnetrza.
Dzigki zastosowaniu innowacyjnej technologii, potgczenia poszczegoélnych elementdw sq prak-
tycznie niewidoczne, a malowane na czarno powierzchnie nadajg kominowi niepowtarzalny
wyglgd. JAWAR Smooth jest to izolowany komin wewnetrzny do kominkéw, ktéry zapewnia zardéw-
no bezpieczenstwo, jak i doskonaty wyglqd wnetrza.

» Ptaszcz wewnetrzny z blachy kwasood-
pornej gat. 316L o grubosci 0,5mm -
0,6mm,

» Plaszcz zewnetrzny z blachy nierdzewnej
gat. 304 o grubosci 0,6mm,

» Plaszcz zewnetrzny malowany proszkowo
na kolor czarny,

» Potgczenia ptaszcza zewnetrznego wyko-
nane w technologii “Smooth”

\

Izolacja z wibékien glinokrzemianowych o
grubosci 50mm,

Temperatura pracy: do 450°C,
Praca na sucho,

Praca w podciénieniu,
Montowany wewnqtrz budynku,

Szeroka gama elementdéw oraz Srednic,

Y VvV YV Y VY VY

tatwy i szybki montaz dzieki mufowemu
zakonczeniu,

Mata pojemnos¢ cieplna dzigki cienkim
Sciankom ptaszcza wewnetrznego,

\4

» Wysoka szczelnose,

Bezpieczefistwo przeciwpozarowe dzieki
zastosowaniu izolacji z widkien glinokrze-
mianowych.

» Odlegto$¢ od materiatdw palnych:
50mm w otwartej przestrzeni.

@© Piyta podstawy ze wspornikami @ Obejma $cienna ze wspornikami @ Rozeta maskujgca
@ Trojnik spalin ©® Nasada kominowa @ Obejma przejscia dachowego
9 Rura @ Zestaw podtqgczenia bocznego Q Przejscie dachowe
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P Jawar Smooth
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P Jawar Smooth

Ptyta podstawy przejsciowej IPPPSM 0
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P Jawar Aero

JAWAR Aero to komin, ktory jest jednoczesnie ozdobq i podkresleniem charakteru wnetrza. Dzigki
zastosowaniu innowacyjnej technologii, potqgczenia poszczegdlnych elementdw sq praktycznie
niewidoczne, a malowane na czarno powierzchnie nadajqg kominowi niepowtarzalny wyglqd.
JAWAR Aero zapewnia bezpieczne odprowadzenie dymu z kominka, a takze doprowadzenie
powietrza do spalania. Jest to izolowany komin wewnetrzny do kominkéw, ktory zapewnia zaréw-
no bezpieczehstwo, wydajnqg prace, jak i doskonaty wyglgd wnetrza.

» Ptaszcz wewnetrzny z blachy kwasood-
pornej gat. 316L o grubosci 0,5mm -
0,6mm,

» Piaszcz Srodkowy z blachy nierdzewnej
gat. 304 o grubosci 0,5mm,

» Plaszcz zewnetrzny z blachy nierdzewnej
gat. 304 o grubosci 0,6mm,

» Ptaszcz zewnetrzny malowany proszkowo
na kolor czarny,

» Potqczenia ptaszcza zewnegtrznego wyko-
nane w technologii “Smooth”

» Izolacja z wetny mineralnej o grubosci
30mm,

\4

Kanat  powietrzny  doprowadzajqcy
powietrze do spalania

Temperatura pracy: do 450°C,
Praca na sucho,

Praca w podciénieniu,
Montowany wewnqtrz budynku,

Szeroka gama elementdw oraz Srednic,

Y VY VY Y VY

tatwy i szybki montaz dzieki mufowemu
zakonczeniu,

\4

Mata pojemnos¢ cieplna dzigki cienkim
§ciankom ptaszcza wewnegtrznego,

» Wysoka szczelnos¢,
» Bezpieczefstwo przeciwpozarowe dzigki
zastosowaniu izolacji z wiékien glinokrze-

mianowych.

» Odlegto§¢ od materiatdw palnych:
50mm w otwartej przestrzeni.

© Przylgcze powietrza ©® Rozeta maskujgca © Nasada kominowa
@ Zestaw podtaczenia gérnego © Przejscie dachowe @® Zestaw podtgczenia bocznego
©® Rura O Kotnierz przeciwdeszczowy © oObejma przejscia dachowego
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P Jawar Aero
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P Jawar Aero

Zestaw podtiqczenia bocznego AZBM

Dl[Jn/?z 130/250 150/280 180/300
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oDp 80

Lmin 1025

Lmax 1o

ﬂ%r[%Dz 130/250 150/280 180/300

[l 190 220 240

Zestaw przylgcze powietrza APPMV2

L 1285
H 15
D 80

A 50

B 100

Ptyta popory APPPM

oDn/Dz 130/250 150/280 180/300

[mm]

oDI1 190 220 240

' Parasol przeciwdeszczowy ANKMR
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P Akcesoria Jawar Smooth/Aero

IWSPM IIA Wspornik podtsawy kominowej i przejsciowej 80-125
IWSPM IlIA Wspornik podtsawy kominowe;j i przejsciowej 100-125
I0SWSM . . . -
80-125 Obejma $cienna wzmocniona+wporniki 80-125
IOSWSM . - q o
125-200 Obejma Scienna wzmocniona+wporniki 125-200
AOZWM Aero opaska zaciskowa
IOPDSF Obejma przejscia dachowego

IZOLACJA ;

1200650 Izolacja L200 G50

IZOLACJA q

1L600G100 Izolacja L600 G100

DSM500X470 Membrana bariery wilgoci 500x470

DSM625x625 Membrana bariery wilgoci 625x625
LINO0835 Uszczelka rozety
WRMNMO Rozeta norweska dwuczesciowa 0-5 G50
WRMNMI5 Rozeta norweska dwuczesciowa 5-20 G50
WRMNM30 Rozeta norweska dwuczesciowa 20-35 G50
WRMNM45 Rozeta norweska dwuczesciowa 35-50 G50
JUKA Uchwyt kominowy Aero
WRMNAMO Rozeta dwuczesciowa Aero 0-5 G100
WRMNAMI15 Rozeta dwuczesciowa Aero 5-20 G100
WRMNAM30 Rozeta dwuczesciowa Aero 20-35 G100
WRMNAM45 Rozeta dwuczesciowa Aero 35-50 G100
DSR1032 Membrana bariery wilgoci 10-32
DSR3145 Membrana bariery wilgoci 31-45

_

AIESM118/13 Adapter 118

AIESM120/13 Adapter 120
AIESMI28/XXX  Adapter 128
AIESMI130/XXX  Adapter 130
AIESM148/xXxXx  Adapter 148
AIESMI50/XXX  Adapter 150
AIESM178/XXX  Adapter 178
AIESMI180/XXX  Adapter 180
AIESM198/200 Adapter 198

AIESM200/200 Adapter 200
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P Kominy izolowane

System dwuscienny, izolowany wetng glinokrzemianowg, jako samodzielny komin zewnetrzny do
odprowadzania spalin z réznego rodzaju kottow.

Przyktad typowych instalacji kominowych

» Montowany na Scianie zewnetrznej domu
tradycyjnego, drewnianego
lub hali przemystowe;j.

» Szeroka gama elementdw oraz Srednic.

D/o » tatwy i szybki montaz dzieki

mufowemu zakonczeniu

i
®
|

\

Mata pojemnos¢ cieplna.

» Wysoka szczelnos¢.

|
o

H

JAWAR |

- rdzefi wewnetrzny wykonany z blachy
kwasoodpornej 1.4404, pt zewnegtrzby z
blachy 1.4301

&

- gaz, olej, drewno, pellet

- praca na sucho i mokro

i

i

- praca w podcisnieniu

© 9

- temperatura pracy 450-600C

JAWAR IZ

- rdzehh wewnetrzny wykonany z blachy
zaroodpornej 14828

=SS

- drewno, wegiel
- praca na sucho

- praca w podcisnieniu

- temperatura pracy 600C

© Ustnik O oObejma scienna @ Rura L10] Ptyta podstawy
©® Kotnierz przeciwdeszczowy @ Kolano O Trojnik
©® Przejscie dachowe @® Podpora przejsciowa © Wyczystka kompletna
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P Kominy izolowane

System kominowy wykonany jest z blachy stalowej : kwasoodpornej w gat. 1.4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm lub zaroodpornej w gat 1,4828 (309) o grubosci 0,8mm. Ptaszcz zewnetrzny
wykonany z blachy 1.4301 (304).

0 Rura IR, IRK, IRZ .

oD 80 100 7110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

[mm]

L=1000 Ln=950 n[

[mm]

L5200 Ln=450 =

[mm]

L=500 Ln=250
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o Teleskop ITE, ITEK, ITEZ

T N
| a
oD i i
[mm] 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 | } } |
- -
[mm] ‘ | ‘ | *
[ [
L[T:]X- 520 ‘ ‘
M -
\ \

Kolano 45 IK, IKK, IKZ

oD 80 100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

[mm]

Q : L1 1356 140 - 145 150 - 172 - 177 181 - 191 200

[mm]

\\

L2 856 90 - 95 100 - 122 - 127 131 - 141 150

[mm]

Kolano 90 IK, IKK, IKZ

gnl?] 80 100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300
W Lo am - 244 244 - 296 - 3 32 - 246 371
b L2 moer - 194 194 - 246 - 261 21 - 296 321
mm
e
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P Kominy izolowane

System kominowy wykonany jest z blachy stalowej : kwasoodpornej w gat. 1.4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm lub zaroodpornej w gat 1,4828 (309) o grubosci 0,8mm. Ptaszcz zewnetrzny
wykonany z blachy 1.4301 (304).

Kolano 90 z rewizjq IKR, IKRK, IKRZ

Enl?] 80 100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 - &
Q - AN
L - 236 - 244 244 - 257 - 272 282 - 307 332 b
[mm] — > |
- | |
L2 - 1868 - 194 194 - 207 - 222 232 - 257 282 —
[mm] 12| |
[ 10 - 100 100 - 100 - 150 150 - 150 200
mm]
e 2o s .
i Tréjnik 90 IT, ITK, ITZ
gr?] 80 100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300
JE. 183 183 - 183 163 - 163 - 250 250 - 250 250
",
e L 38 383 - 333 38 - 33 - 500 500 - 500 500
mm
LD, om0 18O - 190 180 - 205 - 220 230 - 265 280
Mn 283 283 - 283 283 - 283 - 450 450 - 450 450
mm
Wyczystka kompletna IW, IWK, IWZ
[29] 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300
G, w3 28 - 218 23 - 23 - 300 300 - | 300 300
L83 383 - 383 383 - 383 - 550 550 - 550 550
mm
LD 7m0 180 - 190 190 - 205 - 220 230 - 255 280
Ln 333 333 - 333 333 - 333 - 500 500 - 500 500
= Tréjnik 45 1T, ITK, ITZ
ﬁ’me] 80 100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300
L 33 500 - 500 500 - 500 - 500 500 - 600 700
[n 283 450 - 450 450 - 450 - 450 450 - 550 650
mm
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P Kominy izolowane

System kominowy wykonany jest z blachy stalowej : kwasoodpornej w gat. 1.4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm lub zaroodpornej w gat 1,4828 (309) o grubosci 0,8mm. Ptaszcz zewnetrzny

wykonany z blachy 1.4301 (304).

Ustnik odwrotny IUO, IUOZ

oD 80 100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

[mm]

150

[mm]

Ustnik IU, UK, IUZ

oD 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

[mm]

= L 150

[mm]

Przejscie dachowe IPD

2D 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 ‘

- [mm] o
\CO|
l J (0-5) 730x1000 1
(5-15) 730x1000
(-| 5_30) 730x1000
(30-45) 730x1000

Podpora przejsciowa IPP/ Podpora podstawy przejsciowej IPPP

2D 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

[mm]

c Cmin=50

[mm]

oD 80 100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 © I

[mm]

% Kotnierz przeciwdeszczowy IKPN o
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P Kominy izolowane

System kominowy wykonany jest z blachy stalowej : kwasoodpornej w gat. 1.4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm lub zaroodpornej w gat 1,4828 (309) o grubosci 0,8mm. Ptaszcz zewnetrzny

wykonany z blachy 1.4301 (304).

Opaska zaciskowa I0ZN/I0ZWN

e = ,p
- 80 100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300
e dml I0ZN

25

Opaska wzmochniona IOW

oD 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

Obejma do odciqgu 100

s oD
80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

3 i_ [mm]

-
[===FII
50
L = Obejma Scienna wzmochniona IOSW N—
s =
<9 ?mmD] 80 100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300
. T
Pokrywa kohcowa IEND
[Qr’m?] 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300
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P Kominy izolowane

System kominowy wykonany jest z blachy stalowej : kwasoodpornej w gat. 1.4404 (316L) o grubosci

0,5mm, 0,6mm, 1,0mm lub zaroodpornej w gat 1,4828 (309) o grubosci 0,8mm. Ptaszcz zewnetrzny
wykonany z blachy 1.4301 (304).

Wsporniki obejmy §ciennej wzmocnionej IWSO

W;__"t [QD] 250 280 300 350 400 450 500 550 600
mm
I \ N TN
100 50-125 ‘}ﬂ R } N
/
b | \
- | b
i 125-200 I I i H
IR Y
TN
250 200-275 LI -
L0
l 325 275-350 lE“
i 400 350-425
- ‘I 475 425-500
550 500-575
695 575-650
Ptyta podstawy bez wspornikéw IPLP
[QD] 100 120 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 N
mm
\\\
gf]‘ 200 225 225 @ 250 @ 280 | 300 @350 | 400 450 | 500 & 550 | 600 Tl
[
Nr = A
~ A oty I I Il Il Il Il v v Y v
Wsl:p. 0-85  0-70 = 0-70  0-60 | 0-45 0-35 & - - - - - -
Wlslp 50-125 50-125 50-125 |50-125 50-125 50-125 | 0-55 0-30 0-5 - - -
C Wﬁ * 125-200 125-200 125-200 125-200 125-200 50-125 50-125 50-125 @ 0-50 0-50 0-25 -
WR/p' 200-350200-350 200-350 200-350 200-275 200-275 |125-200 125-200 75-125 @ 75-125 | 25-125 0-100
W\S/p 350-500350-500 350-500 850-500 275-425 275-425 200-350 200-350125-350 125-350 |125-275 100-250
Ptyta podstawy bez wspornikoéw IPLP
A
ptytal ptytall ptyta il ptyta v
A /7:\\\
273 340 460 606 w (O )
N
B 194 194 273 273

Wsporniki do ptyty podstawy i do ptyt podpér przejsciowych IWSP A

wspornik | wspornik Il wspornik Il wspornik IV wspornik V

250 333 400 500 630




P Wkitady kominowe

Wktady kominowe Jawar chronig kominy murowane przed niszczgcym dziataniem kondensatu. Sq
tatwe w instalacji i rekomenduje sig stosowanie ich zaréwno w nowo budowanych, jak i w juz
istniejgcych budynkach. Cienkie §cianki (0,5mm-1,0mm) powoduijq, ze wktad kominowy Jawar
rozgrzewa sie do 200 razy szybciej niz tradycyjny komin murowany.

Przyktad typowych instalacji kominowych

»  Duzo mniejsze opory przeptywu spalin
od tradycyjnych kominéw
murowanych ze wzgledu na mniejszq
chropowato$¢ powierzchni.

»  Wktady kominowe pozwalajg na
modernizacje starych kominéw do
nowych warunkdéw pracy.

Szeroka gama elementéw oraz Srednic.

tatwy i szybki montaz dzieki
mufowemu zakonczeniu

» Mata pojemnos¢€ cieplna.

» Wysoka szczelnos¢.

JAWAR W

- temperatura pracy 450 C
- praca na sucho i mokro
- gaz, olej, drewno, pellet

- praca w podcisnieniu

- materiat: 1,4404 (316L)

- potqczenie kielichowe

JAWAR W2

- temperatura pracy 600 C
- praca na sucho

- drewno, wegiel

- praca w podcisnieniu

- materiat: 1,4828 (309)

- potgczenie kielichowe

0 Daszek parasol e Stabilizator 0 Rura
©® Daszek inzektorowy @ Trojwyczystka O Trojnik
©® Blacha kominowa O Kolanko © Wyczystka kompletna

www.jawar.com.pl




P Wkitady kominowe

System elementéw wykonany jest z blachy stalowej: Kwasoodpornej w gat. 1,4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm lub zaroodpornej w gat 1,4828 (309) 0 grubosci 0,8mm

Rura WR, WRK, WRZ 1,0/0,5/0,25

[?_‘r?] 80 100 110 120 130 140 150 160 180 = 200 225 | 250 300

L=100 950

[mm] S

L=500 450 )
[mm]

L=250 200 ol
[mm] o)

Tréjnik 90° WT 90, WTK90, WTZ90 —o0

oD 80

-i [mm] |—1;
'_j 0 L | 200 200 200 | 200 200 @ 283 283 283 283 | 283 450 | 450 450 5 2 %
mm 4 1

Ln 191 | 200 205 210 215 220 | 225 230 240 250 263 @ 275 | 300

[mm]

100 110 120 130 140 150 | 160 180 | 200 225 | 250 @300

140 | 200 205 @210 230 240 | 260 260 275 300

I|lﬂ-'
I
~
N
o
N
[N
o
N
N
ol
-rmr-
\_{\

[mm]

2D 80 100 | 1O 120 130 | 140 150 | 160 180 200 | 225 250 @ 300

[mm]

Ln

[mm]

|

I

e |
' Ln

‘i 251 251 251 251 | 251 | 334 334 | 334 | 334 | 334 | 501 501 501 I

|

|

11 —
'l 1 L 339 339 339 | 339 | 339 | 422 422 | 422 | 422 | 422 | 589 589 589

— L]
K 190 200 205 | 210 | 215 220 225 230 240 250 | 262 275 | 300

‘v [mm] 7]

I ; Wyczystka kompletna 90° WW90°, WWK90°, WWZ90° ‘ 45
i

Tréjwyczystka WTW, WTWK, WTWZ 0

80 100 110 120 130 140 150 160 | 180 200 225 250 @ 300

L 300 | 300 300 300 300 383 383 383 383 383 500 500 500

|
I
|
Ln 251 251 | 251 251 = 251 334 334 334 334 334 | 501 501 | 501 ‘
\
\
\

c 126 125 125 1256 | 1256 166 166 @ 166 166 166 = 250 | 250 250

K 190 | 200 205 | 210 215 | 220 225 230 240 250 262 275 | 300
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P Wkitady kominowe

System elementéw wykonany jest z blachy stalowej: Kwasoodpornej w gat. 1,4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm lub zaroodpornej w gat 1,4828 (309) 0 grubosci 0,8mm

Wyczystka pod drzwiczki WWO, WWOK, WWOZ
oD

[Qn’m'?] - 100 MO0 | 120 130 140 150 | 160 180 200 225 250 300 ‘
[Ln] - | 251 | 251 251 251 334 334 334 334 334 501 501 501 |
S ! C
[L] - 339 339 339 339 422 422 422 | 422 422 | 422 422 422 L |
|
[m‘;‘ﬂ - 180 180 180 180 180 180 ' 180 180 180 | 180 | 180 | 180 K
[K] - 200 205 210 215 220 225 230 240 | 250 262 | 275 300 i
mm
oD
Blacha kominowa WBK R w—
?“E)] 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300
mm 333 333 333 333 333 333 360 360 400 400 500 500 500 @ © Q
B
Redukcja cigqgu WRC
50
oD 130 150 200
[mm]
| B 160 180 230 8%
[mm]

Daszek parasol WDP, WDPK, WDPZ (Q—BW

80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

oD

[mm]

OB 190 190 190 230 230 230 270 270 350 400 450 500 600 c

[mm]

Ln 145 145 145 145 165 185 185 215 215 235 235 255 275

e ] ]

Daszek inzektorowy WDI, WDIK, WDIZ

oD 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 s

[mm]

OB 162 198 218 238 258 278 298 318 358 398 448 498 598

[mm]

50

Ln 123 150 165 180 195 210 225 240 270 300 337 375 450 )

[mm] oB
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P Wkitady kominowe

System elementéw wykonany jest z blachy stalowej: Kwasoodpornej w gat. 1,4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm lub zaroodpornej w gat 1,4828 (309) 0 grubosci 0,8mm

Rozeta maskujgca WRM — -

[?an] 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

oB 230 250 260 270 280 290 300 310 330 350 375 400 500

[mm]

Teleskop WTE, WTEK, WTEZ

. Lmias
[?"mD] 80 100 MO 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

L min 320

[mm]

320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320

-

L[:?“C]‘x 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 i

Trojnik 45° WT 45, WTK45, WTZ45

[?"mD] 80 100 M0 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

Lmin | 333 500 500 500 500 500 500 500 500 500 600 600 700

[mm]

Lmax 520 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 550 650

[mm]

Drzwiczki WDW

[?an] 80 100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300
[m’r*n] 180 c
B
B
B 120
C
. 80
oDn
Odskraplacz WODS, WODSK, WODSZ }
T
ﬁ’ml?] 80 100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 o
[Te}
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P Wkitady kominowe

System elementéw wykonany jest z blachy stalowej: Kwasoodpornej w gat. 1,4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm lub zaroodpornej w gat 1,4828 (309) 0 grubosci 0,8mm

Kolano giete 45° WK45°G, WKK45°G, WKZ45°G

o
¢

80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300
B 50 70 75 80 90 95 1m0 135 140 150 - - -

c 100 120 125 130 140 145 160 185 190 @ 200 - - -

Kolano giete 90° WK90°G, WKK90°G, WKZ90°G

SE)] 80 100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 1
C
B, 125 185 172 185 190 195 205 220 225 230 - - - =
: C] 70 100 M7 130 135 140 150 165 170 175 = - - - 5
Tt 2
c 2D
- Kolano nastawne 0°-90° WKN \ \ I _
_—— [Q’D 80 100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 A N \ \ I
- mm]
M A N <
’ L1 - -
F Lk 165 170 175 180 185 190 195 205 215 228 240 ~L
F4 ;
— [12 | T 2/ 220 225 230 235 240 245 255 265 278 290 - ; A
: = 2
I
oD L
5 (@]
Kolano segmentowe 45° WK45S, WKK45S, WKZ45S ,
/
SB 80 100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 7
. I
L - - - | - - - 135 145 150 155 160 170 185
B
[L2] - - - - - - 185 195 200 205 210 220 235 =
mm [%]

) [?m?] 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 i
[nl;lq] - - - - - - 175 200 210 220 230 245 270
L2 - - - - - - 225 250 260 270 280 295 320

[mm]
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P Wkitady kominowe

System elementéw wykonany jest z blachy stalowej: Kwasoodpornej w gat. 1,4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm lub zaroodpornej w gat 1,4828 (309) 0 grubosci 0,8mm

Redukcja WRZ, WRZK, WRZZ "

R I, D g 100 MO 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300
- ! o a <
-k - 90 - mo 120 13 140 180 170 180 - - - ° °
oA
= )] - 80 - 100 10 120 130 140 160 180 - - - -
Redukcja odwrotna WRO, WROK, WROZ
D 50
G0 80 100 MO 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300
90 10 120 130 140 150 160 170 180 - - - - g <

oA
= s 100 120 130 140 150 160 170 180 200 - - - -

200

Stabilizator WSN

oD

[mm]

80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300
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P Wktady kominowe owalne

Wktady kominowe owalne przeznaczone sq do pracy w podcisnieniu. Dzieki kielichowym potgcze-
niom umozliwiajq szybki i tatwy montaz, a ponadto nie wykazujq tendenciji do skrecania sig i
gromadzenia sadzy. Wktady owalne wykorzystujg maksymainie powierzchnig istniejgcych prze-
wododw kominowych. System elementéw wykonany jest z blachy stalowej; kwasoodpornej w gat.
1.4404 (316L) o grubosci 0,6mm, 1,0mm lub zaroodpornej w gat. 1.4828 (309) o grubosci 0,8mm.

Przyktad typowych instalacji kominowych

e Stabilizator
@ Trojwyczystka
O Kolanko

© Daszek parasol
©® Daszek inzektorowy
©® Blacha kominowa

www.jawar.com.pl

Duzo mniejsze opory przeptywu spalin
od tradycyjnych kominéw
murowanych ze wzgledu na mniejszq
chropowato$¢ powierzchni.

Owalne wktady kominowe pozwalajq
na modernizacje starych kominow
do nowych warunkéw pracy

Szeroka gama elementéw oraz Srednic.

tatwy i szybki montaz dzieki
mufowemu zakonczeniu

Mata pojemnos¢ cieplna.

Wysoka szczelno$€.

JAWAR O

- temperatura pracy 600 C
- praca na sucho i mokro

- gaz, olej, drewno, pellet

- praca w podcisnieniu

- materiat: 1,4404 (316L)

- potqczenie kielichowe

JAWAR 07

- temperatura pracy 600 C
- praca na sucho

- drewno wegiel

- praca w podcisnieniu

- materiat: 1,4828 (309)

- potgczenie kielichowe

@ Rura
O Trojnik
© Wyczystka kompletna




P Wkitady kominowe owalne

System elementéw wykonany jest z blachy stalowej: Kwasoodpornej w gat. 1,4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm lub zaroodpornej w gat 1,4828 (309) 0 grubosci 0,8mm

Rura OR, ORK, ORZ
OWAL 100x200 110x230 120x240 | P~ Ln
[m'i] 100 1o 120
50
[mcm:] 200 230 240
Ln
L[="1|2 0 950 950 950
Ln a
L7590 450 450 450
Ln
=250 200 200 200

-
=
B

Tréjnik 45 OT45, OTK45, OTZ245 5
oD

OWAL 100x200/150 110x230/180 120x240/180 Z
20 150 180 180
2 100 10 120
: mCm : 200 230 240 8n
L 500 500 500

Tréjnik 90 OT90, OTK90, OTZ90

OWAL 100x200/150 110x230/180 120x240/180 i ‘
‘ 5
20 150 180 180 | Dﬂ»
[n?m] 100 1o 120 : |s0
: nﬁ : 200 230 240
o] 200 205 210 ' i
B 166 166 166 - %H omn
(rhm] 333 333 333 ! : A
Blacha kominowa OBK ;D
OWAL 100x200 110x230 120x240
2 333 333 333 o o
o 200 230 240
D 100 110 120 s

www.jawar.com.pl 23




P Wkitady kominowe owalne

System elementéw wykonany jest z blachy stalowej: Kwasoodpornej w gat. 1,4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm lub zaroodpornej w gat 1,4828 (309) 0 grubosci 0,8mm

Wyczystka OW, OWK, OWZ
]

OWAL 100x200 110x230 120x240
©
D

[mm] 100 10 120
c 200 230 240
[mm] aA
B
(rom] 210 205 210
D
) 333 333 333 ‘
‘ _
it 383 383 383 Sl J
[
oA ‘
e 150 180 180
* na zyczenie Klienta mozliwo$¢ wykonania wyczystki pod drzwiczki
Daszek parasol ODP, ODPK, ODPZ
OWAL 100x200 110x230 120x240 R
D
[nr?m] 100 10 120
< 200 230 240 ]
[filmr]\ 144 144 144 5

Odskraplacz OODS, OODSK, OODSZ ‘
J , OWAL 100x200 110x230 120x240 H 1 50

|3 [mcml 100 110 120

n e 200 230 240

www.jawar.com.pl




P System powietrzno-spalinowy

W skiad systemu wchodzq dwa podsystemy: system komindw kondensacyjnych oraz system
kominéw Turbo. Wktady kondensacyjne wykonane sq z blachy kwasoodpornej 1.4404 (316L).
system turbo wykonany jest z blachy kwasoodpornej dla kanatu spalinowego oraz blachy
nierdzewnej dla kanatu powietrznego.

Przyktad typowych instalacji kominowych Wkiady kondensacyjne

System kominowy, jednoscienny przezna-
czony dla kottéw kondensacyjnych. Posia
przettoczenie pod uszczelki, dzigki czemu
wszystkie elementy tego systemu sa
szczelne

» tatwy winstalacji

A\

Rekomendowany zardbwno w nowo
budowanych, jak i w juz istniejgcych
budynkach

Temperatura pracy do 200C

Przeznaczony do opalania gazem i olejem

Przeznaczony do pracy na mokro

Element systemu LAS

Y VvV ¥V Y VY

Uszczelki w cenie

System Turbo

System Turbo zostat zaprojektowany do
wspotpracy z  kottami  gazowymi
z zamknietg komorg spalania.

»  System dwuscienny z uszczelkg do kottow
kondensacyjnych i Turbo

» Rura wewnetrzna stuzy do odprowadzania
spalin z kotta, a zewnetrzna do doprowadzenia
powietrza do spalania

» System posiada uszczelki, dzigki czemu

T zachowuje szczelnos¢

-
‘ »  Przeznaczony do kottéw kondensacyjnych
{ LK { i z zamknietq komorg spalania, do pracy
na mokro

| JAlllll“mlullw

»  Temperatura pracy do 200C

Przeznaczony do opalania gazem i olejem

© Pionowy wylot spalin O «olano
® Blacha kominowa ©® Rura
©® stabilizator @ Trojnik lub kolano z podporg

www.jawar.com.pl




P System powietrzno-spalinowy
Wkiady kondensacyjne

N -

oD 60 80 100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250

[mm]

L=1000 950
[mm]
L=500
] L=250 200

[mm]

Tréjnik 90° KT
oD

"'""'. ?mmD] 60 80 100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250 | |

C, 190 190 200 205 210 215 220 225 230 240 250 262 275 ||

mm
o s
.n"/ £, 10751075 1275 1275 1275 1275 170 170 170 170 170 250 250

(L 200 200 250 250 250 250 333 333 333 333 333 500 500 )

Ln 150 150 200 200 200 200 283 283 283 283 283 450 450 4%0

mm

D
Wyczystka 90° KW =«
- r
— oD \ 45
@0 60 80 100 TO 120 130 140 150 160 180 200 225 250
I
Sl In 201 201 251 251 251 251 334 334 334 334 334 501 501 dl !
‘i i
| r . L. 281 251 30 301 301 301 384 384 384 384 384 551 56 - LN
l | K, 180 180 200 205 210 205 220 225 230 240 250 262 275 -
i .' i d

Blacha kominowa z wywiewem KBK en ]

oD 60 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 A

[mm]
[QA] 1o 130 150 160 170 180 190 220 210 230 250 275 300
. @,
\ p.zd [B] 330 330 330 330 330 330 330 360 360 400 400 500 500
5 mm
=
b =
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P System powietrzno-spalinowy
Wktady kondensacyjne

oD

[mm]
[mm]

[mm]

oD

[mm]
[mm]

[mm]

oD

[mm]
(ol
[mm]

[mm]

Kolano kondensacyjne 45° KK

60*

42

92

*wykonane jako kolano segmentowe

Kolano kondensacyjne 90° KK

60*

92

142

Kolano kondensacyjne z podporg 90° KK PODP

60*

142

202

80

50

100

80

125

70

80

70

195

100

70

120

100

155

100

100

155

100

215

1o

75

125

1o

172

nz

10

172

nz

225

120

80

130

120

185

130

120

185

130

235

130

90

140

130

190

135

130

190

135

245

140

95

145

140

195

140

140

195

140

255

150

1o

160

150

205

150

150

205

150

265

160

135

185

160

220

165

160

220

165

275

180

140

190

180

225

170

180

225

170

295

200

150

200

200

225

160

210

225

250

170

220

250

230 2525 296

175

200

230

175

315

197,5 246

225

2525

197,5

350

www.jawar.com.pl
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296

246

365




P System powietrzno-spalinowy
System Turbo

?A 60 80 100 L
mm]
oB 100 125 150 |
[mm] E[ o8
L=1000 :
[mm] 950
H Ln 50
L L=500 450
i [mm]
= L=250 200

[mm]

Tréjnik 90 TT op

?A; 60 80 100 ==
- =
]
oB 100 125 150
[mm] [+
- 1
(] 240 250 333 |
Ln 190 200 283 =

[mm]

oD

45

Gl Wyczystka TW

' A 60 80 100

[mm]

T -
"'r i1# . SE’] 100 125 150 - -
1
[ "l ! [mf,,] 251 251 374 Eﬁ

5 Ln
_j L e 301 301 425

Ln

— A~ Al — I

Stabilizator WSN

2D 100 125 150

[mm]

20
‘_r_

250

dq !
L

Rozeta maskujaca WRM

oA 60 80 100 B

[mm]

oB 100 125 150 |

[mm]

4
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P System powietrzno-spalinowy
System Turbo

Pionowy wylot spalin TWS / \ %
[Qr’nf; 60 80 100
S.E] 100 125 150 [ ] '“I
.
Il
[?“ﬁ 60 80 100 B
[Qr’nE] 100 125 150 SHl=
|
‘ ai\] 60 80 100
) g?} 100 125 150
ﬁ:é [,Sm] 95 100 105
G [nfm] 40 45 50
{?nmA] 60 80 100
[?ng 100 125 150
) ¢ 135 150 160
. {rmen]
i%& 2 80 95 105
E 215 235 265

[mm]

Kolano Turbo z podporg TKOOPODP

e
?A 60 80 100
mm]
oB 100 125 150 4 =
[mm] — {
] 135 150 160 % - ‘
D
] 80 95 105
E 215 235 265 E

[mm]
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P Elastyczne wktady kominowe

Przyktad typowych instalacji kominowych

© Daszek parasol
® Blacha kominowa
® Wkiad elastyczny

www.jawar.com.pl

O Trojnik
@ Wwyczystka kompletna
@ Redukcja

Jawar Monoflix

To jednowarstwowy elastyczny wktad
kominowy wykonany z blachy kwasood-
pornej o gr. 0,10 mm.

Do modernizacji starych kottowni.

Do kottéw opalanych gazem bgdz
olejem.

System przystosowany do temperatury-
T450C

Idealnie uszczelnia kanaty wentylacyjne.

Charakteryzuje sie bardzo duzq elastycz-
nosciq i odpornosciq na zginanie, dzieki
czemu zapewnia tatwos§¢ montazu.

Jawar Duoflix

To dwuwarstwowy elastyczny wkiad
kominowy wykonany z blachy kwasood-
pornej o gr. 2x0,10 mm

Do modernizaciji starych kottowni.

Do kottdw atmosferycznych opalanych
gazem, olejem, drewnem.

System pracujgcy na sucho i mokro
w podciénieniu- T600C

Po doszczelnieniu potqczen silikonem bgdz
zastosowaniem rozwigzah systemowych
mozliwo$§¢ pracy w temperaturze T 200C
oraz w nadciénieniu 200 Pa- technika
kondensacyjna.

Dwuwarstwowa budowa zapewnia ideal-
ng szczelno$¢ wukiadu i niezakibécony
przeptyw spalin wewngqtrz przewodu.

Charakteryzuje sie bardzo duzqg elastycz-
nosciq i odpornoscig na zginanie, dzieki
czemu zapewnia tatwo$€¢ montazu.




P Elastyczne wktady kominowe

Rura elastyczna SR

-

' \-\ [?ml?] 80 100 110 120 125 130 150 160 180 200 225 250

\} SRM + + + + + + + - + + - -

// I; . SR + + + + + + + + + + - +

A
e

4

ol o

(%]

[mm]

80 100 110 120 12560 130 150 160 180 200 250 |

87 107 17 127 132 137 157 167 187 207 257 ﬁ
gD

oD

o
(%]

oA

Redukcja do spiro SRZSS (SPIRO-SPIRO)

7]
4 80 100 110 120 125 130 150 160 180 200 250

60

[mm]

87 107 17 127 132 137 157 167 187 207 257

70

D
: A
Redukcja do spiro SRZSW (SPIRO-WKLAD) A
[mr?] 80 100 10 120 125 130 150 160 180 200 250 g
A 87 107 N7 127 132 137 157 167 187 207 257 %
oA
D
oA

aD

Blacha kominowa Spiro SBK A

-}'ﬁl [?an] 80 100 10 120 125 130 150 160 180 200 250
1 A

333 333 333 333 333 333 360 360 400 400 500

- -'h oD

|95 | S5 |
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PJAWAR

KOMINY

~

Ciechanow

[ ]
Glinojeck

.
Warszawa

OdwiedzZ naszq strone: Jawar Sp. z.0.0

ul. SoAska 89

06-400 Ciechanéw

Tel.: (023) 6722416, 673 54 00
E-mail: handel@jawar.com.pl
www.jawar.com.pl

Zaktad Produkciji Perlitu Jawar
Zygmuntowo Ic
06-450 Glinojeck



