INSTRUKCJA MONTAZU JAWAR KOMPAKT

Na wewnetrzng, oczyszczongq czesc stozka ceramicznego w tzw. “zamek "natozy¢
odpowiedniq ilo§¢ kitu kwasoodpornego. Stozek natozyé na wczesniej INSTRUKCJA SAMODZIELNEGO
oczyszczong i osuszong krawed? rury ceramicznej. Nadmiar wyciénietego kleju WYKONANIA PLYTY PRZYKRYWAJACEJ
usungé wilgotng ggbkg. Uwaga!ll stozka nie montowaé, jezeli w ciggu
najblizszych 24 godzin spodziewany jest spadek temperatury ponizej 0 C. Na rure
stalowg, w wysokosci ok 2 cm ponad plyte przykrywajgcq natozy€ i zacisngé 7 szalunek tracony\
koinierz przeciwdeszczowy.
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m Przygotowaé szalunek do wylania piyty przykrywajqgcej. Podczas zalewania

kontrolowa¢, aby wczesniej osadzone szalunki tracone byty w pozycji centralnej
dia danego kanatu. Po zastygnieciu plyty przystgpi¢ do montazu zakonczenia
komina. Ostatniq rurg ceramiczng domierzy¢ i dociq¢ tak, aby wystawata 10 cm
ponad czape komina. Nastepnie wklei¢ jg za pomocg kitu kwasoodpornego wg.
wczesniejszych wytycznych. |
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Uwaga: Pamigtaé o dylatacji w stropie
oraz o minimalnych, wymaganych

odlegtosciach od materictow m Montowac kolejne pustaki ; -
latwopalnych (5 cm). instalowaé kolejne rury, az do —
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b e e = wystawata ok. 10cm ponad plyte 2. Rura ceramiczna
EWA.GA: Czopuch ll(;.ottb Po*ql rZYtC E frzgkl Y d“g“é?;&gg:ﬁg:ﬁ 3. Miejsce wylotu spalin do komina
ominem w sposob trwale elastyc- arczy rnej. X .

zny lub uzyé igcznika rys. nr. 2. Ciecie wykonaé od strony 4. Rura stalowa tqgczgca kociot z kominem

nyplowej rury. 5. JAWAR - igcznik rury ceramicznej i stalowej

W miejscu montazu trdjnika osadzi¢ 6. Element igcznika - uszczelnienie ze sznura
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i T stalowych rur do montazu. Na POTRZEBUJEMY:
w miejscu _m‘ontazu trojnika |4 O L_J' = rurze tez pod kielichiem =
spalin wyciqc w pustakach ] A/ [1= natozyé stabilizator. Stabiliza-
otwar o iqcznych wymiarach By tor montowaé na co drugiej
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odpowiedniq ilo§¢ pustakow. mrmo;g@ggﬁgg} :g;rrwgvsy
Uzywajgc szablonu natozy¢ zaprawe F
B et kot ot e i g o
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pustak wsungé izolacje, tak aby miejscu w kanale wentylacyjnym.

fqczenie nie blokowato kanatow Skrecié ze sobq
przewietrzajgcych. “ blache kominowg
> dolngi kolano z
podporq tworzgc
podstawe komina
stalowego.

W trzecim pustaku wycig¢ otwor wedtug rysunku. Nastepnie przygo-
towag kit kwasoodporny wg instrukcji na opakowaniu. Wilgotng
ggbkg oczysci¢ odskraplacz i tréjnik. Przy uzyciu szablonu natozy¢
zaprawe Jawar na drugi pustak. Natozy€ kit na odskraplacz i wkleic¢
tréjnik pamietajge o jego wycentrowaniu. Nadmiar kitu usungé
gabkq.

E W drugim pustaku zamontowaé izolacje zgodnie z rysunkiem (do
poziomu odskraplacza). Wystajgeg ponad pustak izolacje odcigé. 5 2
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W drugim pustaku wycigé otwoér 220x330. Po zastygnieciu cokotu 20

osadzi¢ drugi pustak uzywajgc zaprawy murarskiej Jawar. Na

zastygniety cokét wklei€ odskraplacz za pomocq zaprawy. Uwagal!! Uwaga: Przed przystqpieniem do montazu

Odskraplacz wypoziomowac i wycentrowaé wzgledem pustaka!!! uwaznie przeczyta¢ instrukcje. Sprawdzic
Osadzi¢ pierwszy pustak. Caly pustak zalaé betonem tworzgc cokét komina. :gy:&zﬁﬁagzyongg&%gi%%?ﬁ tynkiem
cementowo-wapiennym o gruboscil,5cmi
zamontowaé wszystkie niezbedne akcesoria.

Wykonag izolacje przeciwwilgociowq, pamigtajge o uwzglednieniu poziomu 0.
W miejscu osadzenia komina wykona¢ tawe fundamentowq.
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Dopuszczalne wysokosci komina ponad dach bez dodatkowego usztywnienia

MAKSYMALNA WYSOKOSC OD OSTATNIEGO PODPARCIA
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Wymiary

pustaka kominowego
[em]

Wysokosé
catkowita komina
[m]

Maksymalna dopuszczalna wysokosé od ostatniej podpory[m]
Komin otynkowany Komin obmurowany
wartstwg 1,5 cm tynku ceglq szer.12cm

H max

obudowa komina

\, pota¢ dachowa

- podpora
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Hmax- maksymalna dopuszczalna wysokosé od ostatniej podpory

0<H<10 1,60 210
10<H<20 110 1,80
0<H<10 | 18 [ 2,0
0<H<20 | 1,2 [ 1,90
0<H<10 | 2,10 I 2,10 |
0<H<20 | 1,40 | 1,50 |
0<H<10 0,9 1,50
0<H<20 07 130

USZTYWNIENIE KOMINA KATOWNIKAMI

W przypadku kiedy komin musi by¢ wyzszy niz w zaktadanej tabeli, mozna wykonac dodatkowe
wzmochienid poprzez montaz zbrojenia w otworach naroznych, ze zbrojeniem kanatu wentylacyj-
nego lub wykonaé wzmocnienie z spietych ze sobg katownikéw montowanych na rogach kon-

strukcji

ZALECANE SPOSOBY USZTYWNIENIA SYSTEMOW KOMINOWYCH

ELEMENTY ZESTAWU USZTYWNIAJACEGO KOMIN:
1. katownik 50x50 L=wg potrzeb
2. obejma mocujaca z blachy

3. Sruby M12
4. nakretki M12
5. podktadki M12

pota¢ dachowa- podpora 2

strop- podpora 1

Sruba/nakretka M12

obejma mocujgca

kgtownik 50x50

USZTYWNIENIE KOMINA PRETAMI

* nie dotyczy pustakéw
wentylacyjnych
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ZAPRAWA MURARSKA DEDYKOWANA SYSTEMOM KOMINOWYM
PRZEZNACZENIE: PRZYGOTOWANIE | SPOSOB UZYCIA ZAPRAWY: ZUZYCIE MASY:
Zaprawa mururéku Sucha zaprawe nalezy wymieszac¢ z wodq do
dedykowana do murowania uzyskania jednorodnej masy w proporciji ok. 3l na Srednia wydajnosé:

SESTEMY KOMINDWE
- ZAPRAWA
MURARSKA

B  ookominew
ZM.cmy

kominéw spalinowych,
dymowych i wentylacyjnych.
Znajduje rowniez zastosowanie
do murowania tradycyjnych
kominéw i obudow komi-
nowych.

25 kg suchej masy. Zaprawa nadaje sig do uzycia
bezposrednio po wymieszaniu z wodda iz zach-
owuje przydatno$¢ do uzycia przez maksymalnie
3 godziny. Bezposrednio przed uzyciem zaprawe
nalezy  powtérnie  wymieszaé.  Zaprawe
przygotowaé i nanosié przy pomocy typowych
urzqdzen i narzedzi murarskich. Prace wykonac¢ w
temperaturze +5C do + 25C.

20 mb spoiny o szerokoéci
30mm i wysokosci 15 mm

Przykiadowo:
komin o wymiarach 36x36-
7mb komin o wymiarach
36x50- 5 mb
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