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P Jawar Smooth

JAWAR Smooth to komin, ktéry jest jednoczesnie ozdobq i podkresleniem charakteru wnetrza.
Dzigki zastosowaniu innowacyjnej technologii, potgczenia poszczegdlnych elementédw sq prak-
tycznie niewidoczne, a malowane na czarno powierzchnie nadajg kominowi niepowtarzalny
wyglgd. JAWAR Smooth jest to izolowany komin wewnetrzny lub zewnetrzny do kominkow, ktory
zapewnia zarébwno bezpieczenstwo, jak i doskonaty wyglgd wnetrza.

PN-EN 1856-1:2009 T600 N1 W Vm 50050 G50

Polecany do doméw drewnianych

» Ptaszcz wewnetrzny z blachy kwasood-
pornej gat. 316L o grubosci 0,5mm -
0,6mm,

» Plaszcz zewnetrzny z blachy nierdzewnej
gat. 304 o grubosci 0,6mm,

» Plaszcz zewnetrzny malowany proszko-
wo na kolor czarny, w opcji dostepne
inne kolory

» Potqgczenia ptaszcza zewnetrznego
wykonane w technologii “Smooth”

» Izolacja z widkien glinokrzemianowych

o grubosci 50mm i odpornosci ogniowej
1260°C

Temperatura pracy: do 600°C,

Praca na sucho,

Praca w podciénieniu,

Montowany wewnqtrz budynku,

Szeroka gama elementéw oraz Srednic,

Y VvV YV Y VY VY

tatwy i szybki montaz dzigki mufowemu
zakonczeniu,

\{

Mata pojemnos¢ cieplna dzieki cienkim
§ciankom ptaszcza wewnetrznego,

Wysoka szczelnose¢,
Bezpieczenstwo przeciwpozarowe dzieki
zastosowaniu izolacji z widkien glinokrze-

mianowych.

» Odlegtos¢ od materiatow palnych:
50mm w otwartej przestrzeni.

@ Piyta podstawy ze wspornikami @ Obejma scienna ze wspornikami @ Obejma przejscia dachowego
©® Trojnik spalin © Daszek rewizyjny @ Przejscie dachowe
® Rura O Rozeta maskujgca
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' Jawar Smooth
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P Jawar Smooth
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P Jawar Smooth - Akcesoria

Kotnierz przeciwdeszczowy
Indeks produktu: IKPNL

Obejmy Scienne
Q ze wspornikami malowane
Indeks produktu: IOSWSM

Izolacja przejscia stropowego LVE
Indeks produktu: LVE

Opaska wzmochniona
Indeks produktu: IOWSM
Teleskop Smooth
Indeks produktu: ITESZM

Opaska zaciskowa ptaska
malowana

Indeks produktu: AOZM

gl

* Przejscie dachowe

Elastyczne: Indeks produktu: DSR
Sztywne: Indeks produktu: IPDM

www.jawar.com.pl
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Blacha kominowa okrggta
Indeks produktu: IBKFOM

Rozeta maskujgca
dwuczesciowa malowana
Indeks produktu: WRMNAM

Obejma przejscia dachowego
Indeks produktu: IOPDSF

Zestaw startowy Smooth
Indeks produktu: ISSSM

Zestaw podiqczenia bocznego
Smooth
Indeks produktu: ZPBSM

Membrana bariery wilgoci
Indeks produktu: DSM




P Jawar Smooth - Dane projektowe

Waga 1 mb systemu Jawar Smooth

2 Dn/Dz [mm] 130/225 150/250 180/280 200/300

[kgl 8,70 9,70 1,2 12,5

Odsadzka 2 x IKSM27* + IRSM (0; 0,25; 0,5; 1,0)

Srednica/osadzenia [mm] @130 @150 @180 @ 200
A 91 93 96 99
L=0mm
B 436 447 460 47
A 179 183 186 191
L=250mm
B 614 625 638 654
A 291 294 297 300
L=500mm
B 836 850 862 875
A 514 517 520 523
L=1000mm
B 1282 1297 1309 1320

Odsadzka 2 x IKSM45* + IRSM (0; 0,25; 0,5; 1,0)

$rednica/osadzenia [mm]  ©130/225 ©@150/250 @180/280 @ 200/300
A 208 219 228 231
L=0mm
B 550 579 600 605
A 348 361 369 372
L=250mm
B 690 720 742 746
A 526 537 546 550
L=500mm
B 868 897 918 932
A 878 891 900 905
L=1000mm
B 1220 1246 1272 1275
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P Jawar Lite

JAWAR Lite to komin, ktéry jest lekki, zapewnia tatwy montaz i jest Swietnym rozwigzaniem wsze-
dzie tam, gdzie potrzebne jest szybkie i wydajne rozwigzanie problemu odprowadzania spalin.
Dzigki zastosowaniu innowacyjnej technologii, potgczenia poszczegdlnych elementédw sq prak-
tycznie niewidoczne, a zastosowanie stali najwyzszej jakosci zapewnia trwato§¢ systemu. JAWAR
Lite jest to izolowany komin kwasoodporny do kominkdw, piecow i kottow, ktory zapewnia sprawne
i bezpieczne odprowadzanie spalin.

/o\ » Ptaszcz wewnetrzny z blachy kwasood-

pornej gat. 444 o grubosci 0,5mm,

» Plaszcz zewnetrzny z blachy nierdzewnej
gat. 430 o grubosci 0,5mm,

» Potgczenia ptaszcza zewnetrznego
wykonane w technologii ,Smooth”,

\4

Izolacja z wetny glinokrzemianowe;j
o grubosci 26mm,

Temperatura pracy: do 450°C,

Praca na sucho i mokro,

Praca w podciénieniu,

Montaz wewnagtrz i na zewngtrz budynku,

tatwy i szybki montaz,

Y V VYV VY VY Y

Mata pojemnos¢ cieplna dzieki cienkim
Sciankom,

Wysoka szczelnosg¢,

Odlegtos¢ od materiatéw palnych:

100mm.
© Wyczystka LW @ Daszek przeciwdeszczowy LDP @ Kolano 45’ LK45'
©® Trojnik LT © Plyta podpory przejscia LPPP

® RuralR O odskraplacz LODS
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P Jawar Lite
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P Jawar Lite

Kolano 27° LK27
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P Jawar Aero

JAWAR Aero to komin, ktory jest jednoczesnie ozdobgq i podkresleniem charakteru wnetrza. Dzigki
zastosowaniu innowacyjnej technologii, potgczenia poszczegdlnych elementdw sq praktycznie
niewidoczne, a malowane na czarno powierzchnie nadajg kominowi niepowtarzalny wyglqd.
JAWAR Aero zapewnia bezpieczne odprowadzenie dymu z kominka, a takze doprowadzenie
powietrza do spalania. Jest to izolowany komin wewnetrzny do kominkow, ktéry zapewnia zaréw-
no bezpieczefstwo, wydajng prace, jak i doskonaty wyglgd wnetrza.

PN-EN 1856-1:2009 T450 N1 D Vm 50050 G50

POIquny do domow drewmqnyCh » Ptaszcz wewnetrzny z blachy kwasood-

pornej gat. 316L o grubosci 0,5mm -
0,6mm,

» Ptaszcz Srodkowy z blachy nierdzewnej
gat. 304 o grubosci 0,5mm,

» Plaszcz zewnetrzny z blachy nierdzewnej
gat. 304 o grubosci 0,6mm,

» Plaszcz zewnetrzny malowany proszko-
wo na kolor czarny, w opcji dostepne
inne kolory

» Potqczenia ptaszcza zewnetrznego
wykonane w technologii “Smooth”

» |zolacja z wetny mineralnej o grubosci
30mm,

\4

Kanat powietrzny doprowadzajgcy
powietrze do spalania

Temperatura pracy: do 450°C,
Praca na sucho,

Praca w podcisnieniu,
Montowany wewnqtrz budynku,

Szeroka gama elementéw oraz Srednic,

YV VY VY Y VY

tatwy i szybki montaz dzigki mufowemu
zakonczeniu,

A\

Mata pojemnos¢ cieplna dzieki cienkim
§ciankom ptaszcza wewnetrznego,

» Wysoka szczelnosg,

» Bezpieczenstwo uzytkownika dzieki
doprowadzeniu powietrza z zewnaqtrz.

» Odlegtos¢ od materiatéw palnych:
50mm w otwartej przestrzeni.

© Przylgcze powietrza ©® Rozeta maskujgca @ Nosada rewizyjna
® Zestaw podtaczenia gérnego © Przejscie dachowe @ Zestaw podtgczenia bocznego
® Rura ©® Membrana bariera wilgoci © oObejma przejscia dachowego
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P Jawar Aero
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P Jawar Aero

Zestaw podtiqczenia bocznego AZBM
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P Kominy izolowane

System dwuscienny, izolowany wetng glinokrzemianowgq, jako samodzielny komin zewnetrzny do
odprowadzania spalin z réznego rodzaju kottdw.

Przyktad typowych instalacji kominowych

» Montowany na Scianie zewnetrznej domu
tradycyjnego, drewnianego
lub hali przemystowej.

Szeroka gama elementéw oraz Srednic.

>
J o » tatwy i szybki montaz dzigki

mufowemu zakonczeniu

G - » Mata pojemno$¢ cieplna.

» Wysoka szczelnoSe.

I
o

JAWAR |

- rdzen wewnetrzny wykonany z blachy
kwasoodpornej 1.4404, pt zewnetrzny
z blachy 1.4301

- gaz, olej, drewno, pellet
- praca na sucho i mokro

- praca w podcisnieniu

- temperatura pracy 450-600°C

e 64

5]

© ustnik O oObejma scienna @ rura @ Piyta podstawy
©® Kotierz przeciwdeszczowy @ Kolano © Trojnik
@® Przejscie dachowe ©® Podpora przejsciowa © Wyczystka kompletna
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P Kominy izolowane

System kominowy wykonany jest z blachy stalowej : kwasoodpornej w gat. 1.4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm. Ptaszcz zewnetrzny wykonany z blachy 1.4301 (304).
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P Kominy izolowane

System kominowy wykonany jest z blachy stalowej : kwasoodpornej w gat. 1.4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm. Ptaszcz zewnetrzny wykonany z blachy 1.4301 (304).
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P Kominy izolowane

System kominowy wykonany jest z blachy stalowej : kwasoodpornej w gat. 1.4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm. Ptaszcz zewnetrzny wykonany z blachy 1.4301 (304).
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P Kominy izolowane

System kominowy wykonany jest z blachy stalowej : kwasoodpornej w gat. 1.4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm. Ptaszcz zewnetrzny wykonany z blachy 1.4301 (304).

Opaska zaciskowa I0ZN/IOZWN

80 100 10 120 130
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= 80 100 110 120 130 140 150

www.jawar.com.pl




P Kominy izolowane

System kominowy wykonany jest z blachy stalowej : kwasoodpornej w gat. 1.4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm. Ptaszcz zewnetrzny wykonany z blachy 1.4301 (304).

Wsporniki obejmy sciennej wzmochnionej IWSO
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A
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P Wkitady kominowe

Wktady kominowe Jawar chronig kominy murowane przed niszczgcym dziataniem kondensatu. Sq
tatwe w instalacji i rekomenduje sig stosowanie ich zarébwno w nowo budowanych, jak i w juz
istniejgcych budynkach. Cienkie scianki (0,5mm-1,0mm) powodujq, ze wktad kominowy Jawar
rozgrzewa sie do 200 razy szybciej niz tradycyjny komin murowany.

Przyktad typowych instalacji kominowych

» Duzo mniejsze opory przeptywu spalin
od tradycyjnych kominéw
murowanych ze wzgledu na mniejszq
chropowato$¢ powierzchni.

»  Wktady kominowe pozwalajg na
modernizacje starych kominéw do
nowych warunkéw pracy.

Szeroka gama elementdéw oraz Srednic.

tatwy i szybki montaz dzieki
mufowemu zakofczeniu
» Mata pojemnos¢ cieplna.

» Wysoka szczelnose.

=
=

JAWAR W

- temperatura pracy 450°C

- praca na sucho i mokro

- gaz, olej, drewno, pellet
- praca w podcisnieniu
- materiat: 1,4404 (316L)

- potgczenie kielichowe

© Daszek parasol O stabilizator ® Rura
® Daszek inzektorowy O T1rojwyczystka © Trojnik
® Blacha kominowa ©® Kolanko © Wyczystka kompletna

www.jawar.com.pl




J Wkitady kominowe

System elementéw wykonany jest z blachy stalowej: Kwasoodpornej w gat. 1,4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm.

|
i
Rura WR, WRK 1,0/0,5/0,25
oD
| ] {29} 80 100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300
I

L=100 950

[mm] 5

L=500 450

[mm]

L=250

[mm] 200 3
E"

oD

[mm]

Tréjnik 90° WT 90, WTK90
80

100 10 120 130 140 150 | 160 180 200 225 250 300

L 200 200 200 200 200 283 283 @283 @ 283 283 450 450 450

[mm]

Ln 191 200 205 210 215 220 225 230 240 250 263 275 300

[mm]

: K | 140 200 205 210 215 220 225 230 240 250 260 275 300
oD
K
Fex Wyczystka kompletna 90° WW90°, WWK90° ‘ a5
|
{?m?] 80 100 M0 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 \ -
| — |
‘!if Ln 281 251 251 251 251 334 334 334 334 334 501 501 501 I |
mm
11 - ‘ L
1F | b 339 339 339 339 339 422 422 422 422 422 589 589 589 |
] . [m'f“] 190 200 205 210 215 220 225 230 240 250 262 275 300 =
'n i
Tréjwyczystka WTW, WTWK @
f’ml?] 80 100 70 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300
o

L 300 300 300 300 300 383 383 383 383 383 500 500 500

|
I
|
Ln 251 251 251 251 251 334 334 334 334 334 501 501 501 ‘
\
\
\

c 126 125 125 126 125 166 166 166 166 166 = 250 250 250

K 190 200 205 210 215 220 225 230 240 250 262 275 @ 300
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J Wkitady kominowe

System elementéw wykonany jest z blachy stalowej: Kwasoodpornej w gat. 1,4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm.

Wyczystka pod drzwiczki WWO, WWOK
)

lQm’mD] - 100 MO 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 ‘
IL"] - 251 251 251 251 334 334 334 334 334 501 501 501 \
S ! C
- - 339 339 339 339 422 422 422 422 422 422 422 422 L ‘
mm
[mcml - 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 K
LS - 200 205 210 215 220 225 230 240 250 262 275 300 i
mm
. oD
Blacha kominowa WBK 1

oD 80 100 MO 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

[mm]
( | [m?n] 333 333 333 333 333 333 360 360 400 400 500 500 500 @ O

Redukcja ciggu WRC

50
oD 130 150 200

[mm]

oD
oB

B 160 180 230

[mm]

oD

[mm]

Daszek parasol WDP, WDPK {%
80

100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

OB 190 190 190 230 230 230 270 270 350 400 450 500 600

[mm]

Ln

Ln 145 145 145 145 165 185 185 215 215 235 235 255 275

‘Mﬂ" [mm]

50

oD

Daszek inzektorowy WDI, WDIK

2D 80 100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300

[mm]

Ln

OB 162 198 218 238 268 278 298 318 358 398 448 498 598

[mm]

50

Ln 123 150 165 180 195 210 225 240 270 300 337 375 450 )

[mm] oB

www.jawar.com.pl




J Wkitady kominowe

System elementéw wykonany jest z blachy stalowej: Kwasoodpornej w gat. 1,4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm.

Rozeta maskujgca WRM — |-

[Qn’an] 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200

o B 230 250 260 270 280 290 300 310 330 350

[mm]

oB
| oD |
| —
OI
™,
Teleskop WTE, WTEK
Lmax
[e,'n,?] 80 100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300
. | S
L[r’n‘?n']" 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
50
"‘_ L max Lmin
s i mm] 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520
8
Tréjnik 45° WT 45, WTK45 H
{?m?] 80 100 MO 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 . .
@)
l-[mi]n 333 500 500 500 500 500 500 500 500 500 600 600 700 h
Lmax 520 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 550 650
from} 2D
Drzwiczki WDW
{?m?] 80 100 MO 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300
A
Mt 180 c
B
e 120
C
] 80
oDbn
Odskraplacz WODS, WODSK }
T
' : [?an, 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 H o
[Te]
|
240
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J Wkitady kominowe

System elementéw wykonany jest z blachy stalowej: Kwasoodpornej w gat. 1,4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm.

- Kolano nastawne 0°-90° WKN

o, oD 80 100 1o 120 130 140 150 160 180 200 225 250

—
=
o
Fi
=

[n';]n] - 165 170 175 180 185 190 195 205 215 2275 240
”
- [hi | - 215 220 225 230 235 240 245 255 265 2775 290
Kolano segmentowe 45° WK45S, WKK45S
y [Qn{mD] 80 100 MO 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300
-— [,';,1“1 47 50 53 55 57 59 80 82 84 86 88 90 92
- | [12] 97 101 103 105 107 109 134 136 138 140 142 144 146
' @D
C
A Kolano segmentowe 90° WK90S, WKK90S
[Qr’an] 80 100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 /_,/\
/
[U , 102 m2 w7122 122 132 176 181 191 201 214 224 250 = /
mm /
\
[12 152 162 162 172 173 182 226 231 241 251 264 276 301 l

oD
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J Wkitady kominowe

System elementéw wykonany jest z blachy stalowej: Kwasoodpornej w gat. 1,4404 (316L) o grubosci

0,5mm, 0,6mm, 1,0mm.

50

Redukcja WRZ, WRZK

160 180 200 225 250 300

ks D g 100 mO 120 180 140 150
-
- 90 - no 120 130 140 150 170 190 - - -

-_—
oA
[mm] - 80 - 100 10 120 130 140 160 180 - - -

oD
oA

Redukcja odwrotna WRO, WROK
0
200 225 250 300

oD 80 100 10 120 130 140 150 160 180

[mm]

920 mo 120 130 140 150 160 170 190 -

oA
[mm] 100 120 130 140 150 160 170 180 200 - - -
200

oD
oA

Stabilizator WSN

180 200 225 250 300

i
2D 80 100 110 120 130 140 150 160

[mm]

250
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P Wktady kominowe owalne

Wkitady kominowe owalne przeznaczone sq do pracy w podcisnieniu. Dzieki kielichowym potgcze-
niom umozliwiajq szybki i tatwy montaz, a ponadto nie wykazujq tendenciji do skrecania sig i
gromadzenia sadzy. Wktady owalne wykorzystujg maksymailnie powierzchnig istniejgcych prze-
wodoéw kominowych. System elementéw wykonany jest z blachy stalowej; kwasoodpornej w gat.
1.4404 (316L) o grubosci 0,6mm, 1,0mm.

Przyktad typowych instalacji kominowych

» Duzo mniejsze opory przeptywu spalin
2 od tradycyjnych kominéw
murowanych ze wzgledu na mniejszq
chropowato$¢ powierzchni.

» Owalne wktady kominowe pozwalajq
na modernizacje starych kominow
do nowych warunkéw pracy

Szeroka gama elementdw oraz Srednic.

tatwy i szybki montaz dzieki
mufowemu zakonczeniu

» Mata pojemnos¢ cieplna.

» Wysoka szczelnosé.

JAWAR O

- temperatura pracy 600°C
- praca na sucho i mokro

- gaz, olej, drewno, pellet

- praca w podcisnieniu

- materiat: 1,4404 (316L)

- potgczenie kielichowe

ﬂ Daszek parasol 0 Stabilizator 0 Rura
©® Daszek inzektorowy @ Trojwyczystka O Trojnik
©® Blacha kominowa @ Kolanko © Wyczystka kompletna

www.jawar.com.pl




P Wkitady kominowe owalne

System elementéw wykonany jest z blachy stalowej: Kwasoodpornej w gat. 1,4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm.

Rura OR, ORK

OWAL 100x200 110x230 120x240 |~ "

[meﬂ 100 10 120

50

[mg] 200 230 240

Ln / %
L=]O(])0 950 950 950

Ln fe
L=500 450 450 450

Ln

=280 200 200 200 \ /

Tréjnik 45 OT45, OTK45

OWAL 100x200/150 110x230/180 120x240/180
[251 150 180 180
s 100 10 120
: fm : 200 230 240 8n
L
[mm]

al
o
o
ol
o
o
a
o
o

Tréjnik 90 OT90, OTK90

b
OWAL 100x200/150 110x230/180 120x240/180 ‘ ‘
‘ 5

20 150 180 180 | Hﬂ»

[n?m] 100 10 120 : 7[50

[ni] 200 230 240

A 200 205 210 |

B 166 166 166 - %H oD
[rhm] 333 333 333 : A

Blacha kominowa OBK ;‘3

OWAL 100x200 110x230 120x240

lmBm] 333 333 333 o "

e 200 230 240

D 100 110 120 :
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P Wktady kominowe owalne

System elementéw wykonany jest z blachy stalowej: Kwasoodpornej w gat. 1,4404 (316L) o grubosci
0,5mm, 0,6mm, 1,0mm.

Wyczystka OW, OWK
C

OWAL 100x200 110x230 120x240
©
D

ol 100 10 120

c 200 230 240
[mm] @A

B
] 210 205 210

— D
L 333 333 333
[
ot 383 383 383 S j
[
oA 150 180 180 ) ,
| S———
B
* na zyczenie Klienta mozliwo$¢ wykonania wyczystki pod drzwiczki
Daszek parasol ODP, ODPK
OWAL 100x200 110x230 120x240 .
D

[mDm1 100 1o 120

< 200 230 240 ]

[fbtr; 144 144 144

Odskraplacz OODS, OODSK ‘
OWAL 100x200 110x230 120x240 H 1 50

B lmcml 100 110 120

n D 200 230 240
[mm]
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P System powietrzno-spalinowy

W skiad systemu wchodzq dwa podsystemy: system komindw kondensacyjnych oraz system
kominéw Turbo. Wktady kondensacyjne wykonane sq z blachy kwasoodpornej 1.4404 (316L).
system turbo wykonany jest z blachy kwasoodpornej dla kanatu spalinowego oraz blachy
nierdzewnej dla kanatu powietrznego.

Przyktad typowych instalacji kominowych Wktady kondensacyjne

System kominowy, jednoscienny prze-
znaczony dla kottéw kondensacyjnych.
Posiada przettoczenie pod uszczelki,
dzieki czemu wszystkie elementy tego
systemu sq szczelne

» tatwy winstalacji
» Rekomendowany zaréwno w nowo
budowanych, jak i w juz istniejgcych

budynkach

»  Temperatura pracy do 200°C

» Przeznaczony do opalania gazem
i olejem opatowym

» Przeznaczony do pracy na mokro
» Element systemu LAS

» Uszczelki w cenie

System Turbo

System Turbo zostat zaprojektowany do
wspotpracy z kottami gazowymi
z zamknietg komorg spalania.

»  System dwuscienny z uszczelkg do kottow
kondensacyjnych i Turbo

» Rura wewnetrzna stuzy do odprowadzania

spalin z kotta, a zewnetrzna do doprowadzenia
powietrza do spalania

»  System posiada uszczelki, dzigki czemu
zachowuje szczelnos¢

‘ »  Przeznaczony do kottéw kondensacyjnych
\ LK i zzamknietq komorgq spalania, do pracy
dIIIIIIItJ na mokro

=
{

»  Temperatura pracy do 200°C

Przeznaczony do opalania gazem
i olejem opatowym

@ rionowy wylot spalin O T1r6jnik
©® Blacha kominowa ©® Kolano (7] Tréjnik lub kolano z podporg
©® stabilizator O Rura © wyczystka
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P System powietrzno-spalinowy
Wktady kondensacyjne

.

oD o g

[mm]

100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250

L=1000 950
[mm]

L=500

L=250 200

[mm]

Tréjnik 90°

1 KT
D oD
""'.'IL." OU 60 80 100 MO 120 130 140 150 160 180 200 225 250 \ |
S, 190 180 200 205 210 215 220 225 230 240 250 262 275 ||
= =
7 E 1075 1075 1275 1275 1275 1275 170 170 170 170 170 250 250
L, 200 200 250 250 250 250 333 333 333 333 333 500 500 )
n 150 150 200 200 200 200 283 283 283 283 283 450 450 4Iﬂ
mm
Wyczystka 90° KW 0y
- r
—F oD | 45
@0 60 80 100 TO 120 130 140 150 160 180 200 225 250
[
S I 201 201 251 251 251 251 334 334 334 334 334 501 500 1
‘i -l
| r - L. 25 251 30 301 301 301 384 384 384 384 384 551 56l - N
_! | K, 180 180 200 205 210 205 220 225 230 240 250 262 275
ol

Blacha kominowa z wywiewem KBK e

60 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 - =

oD

[mm]

oA N0 130 150 160 170 180 190 220 210 230 250 275 300

[mm]

%, [mm]
& 4 @,
V’ B 330 330 330 330 330 330 330 360 360 400 400 500 500
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P System powietrzno-spalinowy
Wktady kondensacyjne

Kolano kondensacyjne 45° KK

oD 60* 80 100 10 120 130 140 150 160 180 200 225 250

[mm]

B 42 50 70 75 80 90 95 1o 1352140 150 160 170

[mm]

C 92 100 120 125 130 140 145 160 185 190 200 210 220

[mm]

*wykonane jako kolano segmentowe

Kolano kondensacyjne 90° KK

2D 60* 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 -

[mm]

B 92 1256 15656 172 185 190 195 205 220 225 230 2525 296 ||| = O

[mm]

142 70 100 17 130 135 140 150 165 170 175 1975 24

- [mm]

Kolano kondensacyjne z podporqg 90° KK PODP
[?annD] 60* 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 %
220 225 230 2525 296

2 2 2
[nﬁq] 9 126 155 172 185 190 195 05

142 70 100 m7 130 135 140 150 165 170 175 197,56 246

[mm] 1__U

202 195 215 225 235 245 255 265 275 295 315 350 365 ___

[mm]
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P System powietrzno-spalinowy
System Turbo

Rura TR
[QA 60 80 100 L
mm]
oB 100 125 150
[mm] EI o8
L=1000 U
[mm] 950
Ln 50
L=500 450
[mm]
L=250 200
[mm]
2B
Tréjnik 90" TT !
} [gA 2 80 100 577 3 °
mm]
oB 100 125 150 | /

[mm]

[mLm] 240 250 333 \ Ji}

Ln

Wyczystka TW 45

\

el |

[

?ﬂﬁ 60 80 100 |

W — |

G‘# ' [?“E] 100 125 150 o |
|

M

Ln

- | .
| | . 251 251 374 ,i‘j

Ln
= [mm] 301 301 425

Stabilizator WSN

2D 100 125 150

[mm]

20
’_r_
5

-1
250

Rozeta maskujaca WRM

oA 60 80 100 B

[mm]

Q oB 100 125 150 |
[mm]
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P System powietrzno-spalinowy
System Turbo

Pionowy wylot spalin TWS / \ %
oA 60 80 100

[mm]

: ?"E] 100 125 150 ] i
| . |_ea |

320

Pioziomy wylot spalin TWP o H
60 80 100

oB 100 125 150 =

[mm] = :[
Kolano Turbo 45° TK45
60 80

?A 100
mm]
2B 100 125 150

f [mm]
‘“ﬁ ¢ 95 100 105

[mm]

oA

[mm]

. o E 40 45 50

[mm]

Kolano Turbo 90° TK90
[‘;"f'\] 60 80 100
?B] 100 125 150
n |
. 140 190 210 | ‘
?A
D 85 135 L—J‘”E
- 155 .
Kolano Turbo z podporg TK90OPODP
——
[gA 60 80 100
mm]
oB 100 125 150 s
[mm]
o 135 150 160 Tl; -
D
[l 80 95 105
E 215 235 265 E

[mm]
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P Elastyczne wktady kominowe

Przyktad typowych instalacji kominowych

© Daszek parasol
® Blacha kominowa
©® Wkiad elastyczny

www.jawar.com.pl

O Trojnik
©® Wyczystka kompletna
® Redukcja

Jawar Monoflix

To jednowarstwowy elastyczny wkiad
kominowy wykonany z blachy kwasood-
pornej o gr. 0,10 mm.

Do modernizaciji starych kottowni.

Do kottéw opalanych gazem bgd?z
olejem.

System przystosowany do temperatury-
T450°C

Idealnie uszczelnia kanaty wentylacyjne.

Charakteryzuje sie bardzo duzq elastycz-
noscig i odpornosciq na zginanie, dzigki
czemu zapewnia tatwo$€¢ montazu.

Jawar Duoflix

To dwuwarstwowy elastyczny wktad
kominowy wykonany z blachy kwasood-
pornej o gr. 2x0,10 mm

Do modernizacji starych kottowni.

Do kottéw atmosferycznych opalanych
gazem, olejem, drewnem.

System pracujgcy na sucho i mokro
w podciénieniu- T600C

Po doszczelnieniu potqczen silikonem
bgdz zastosowaniem rozwiqzah
systemowych mozliwo§¢ pracy w
temperaturze T 200C oraz w nadcis$nieniu
200 Pa- technika kondensacyjna.

Dwuwarstwowa budowa zapewnia
idealnqg szczelnos¢ uktadu

i niezaktécony przeptyw spalin wewngtrz
przewodu.

Charakteryzuje sie bardzo duzg
elastycznosciq i odpornoscig na zginanie,
dzieki czemu zapewnia tatwo§¢ montazu.




P Elastyczne wktady kominowe

: oD
E— Rura elastyczna SR -
{
! 1""-. ng] 80 100 110 120 125 130 150 160 180 200 225 250 -
) SRM + + + + + + + - + + - -
f ‘ p SR + + + + + + + + + + - +
- MNI
A
Redukcja do spiro SRZWS (WKtAD-SPIRO) %
D [+] o
gm] 80 100 110 120 125 130 150 160 180 200 250 |
oA 87 107 n7 127 132 137 157 167 187 207 257 E'
oD
@D
Redukcja do spiro SRZSW (SPIRO-WKtAD) E‘
[?“mD] 80 100 110 120 125 130 150 160 180 200 250 g
oA 87 107 n7 127 132 137 157 167 187 207 257 IS
oA |
] oA
Redukcja do spiro SRZSS (SPIRO-SPIRO)
[?an] 80 100 110 120 125 130 150 160 180 200 250 #
oA 87 107 n7 127 132 137 157 167 187 207 257 % 3

eD

Blacha kominowa Spiro SBK A
‘ ig [?m'?] 80 100 10 120 125 130 150 160 180 200 250 F'
= A 333 333 333 333 333 333 360 360 400 400 500 F{

."' oD
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PJAWAR

KOMINY

el

Ciechanow

Glinojeck

Warszawa

Odwiedz naszq strone: Jawar Sp. z.0.0

ul. Sohska 89

06-400 Ciechanoéw

Tel.: (023) 6722416, 673 54 00
E-mail: handel@jawar.com.pl
www.jawar.com.pl
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