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Zobacz więcej:



Jawar Smooth

Rura Smooth 1m
Indeks produktu: IRSM 1,0

Element startowy Smooth
Indeks produktu: IESM

Trójnik Smooth 90
Indeks produktu: ITSM90

JAWAR Smooth to komin, który jest jednocześnie ozdobą i podkreśleniem charakteru wnętrza. Dzięki 
zastosowaniu innowacyjnej technologii, połączenia poszczególnych elementów są praktycznie 
niewidoczne, a malowane na czarno powierzchnie nadają kominowi niepowtarzalny wygląd. JAWAR 
Smooth jest to izolowany komin zewnętrzny i wewnętrzny do kominków, który zapewnia zarówno 
bezpieczeństwo, jak i doskonały wygląd wnętrza.

Praca w podciśnieniu

Odległość od materiałów palnych: 50 mm 
w otwartej przestrzeni

Daszek Smooth
Indeks produktu: INDSMR

Obejma przejścia dachowego

Indeks produktu: IOPDSF

Rozeta maskująca 
dwuczęściowa malowana

Indeks produktu: WRMNAM

Izolacja

Indeks produktu: LVE
Obejmy ścienne
ze wspornikami malowane

Indeks produktu: IOSWSM

Kolano Smooth 270

Indeks produktu: IKSM 27

Płyta podstawy
przejściowej Smooth
Indeks produktu: IPPPSM

Pokrywa końcowa
Smooth
Indeks produktu: IENDSM

Kolano Smooth 450

Indeks produktu: IKSM 45
Odkraplacz Smooth
Indeks produktu: IODSSM

Rura Smooth 0.25 m
Indeks produktu: IRSM 0.25

Membrana bariery wilgoci

Indeks produktu: DSM 

Zestaw podłączenia 
bocznego Smooth
Indeks produktu: ZPBSM

Rura Smooth 0.5 m
Indeks produktu: IRSM 0.5

Przejście dachowe
Elastyczne: Indeks produktu: DSR
Sztywne: Indeks produktu: IPDM

Opaska wzmocniona
Indeks produktu: IOWSM

Kołnierz przeciwdeszczowy
Indeks produktu: IKPNSM

Opaska zaciskowa płaska 
malowana
Indeks produktu: AOZM

Wspornik płyty podstwy

Indeks produktu: IWSPM

Płaszcz wewnętrzny z blachy kwasoodpornej 
gat. 316L o grubości 0.5 mm - 0.6 mm

Płaszcz zewnętrzny z blachy nierdzewnej
gat. 304 o grubości 0.6 mm

Możliwość pomalowania komina w kolorach 
palety RAL

Połączenia płaszcza zewnętrznego 
wykonane w technologii ‘’Smooth’’

Izolacja z włókien glinokrzemianowych grubości 
50mm i odporności ogniowej 1260st. C

Temperatura pracy: do 600 0C.

Praca na sucho

Montowany wewnątrz budynku lub na zewnątrz

Szeroka gama elementów oraz średnic

Łatwy i szybki montaż dzięki mufowemu połączeniu

Mała pojemność cieplna dzięki cienkim ściankom 
płaszcza wewnętrznego

Wysoka szczelność

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe dzięki 
zastosowaniu izolacji z włókien glinokrzemianowych



Jawar Smooth
System kominowy Jawar Smooth to trójwarstwowa konstrukcja przeznaczona do użytku z paliwami 
stałymi. Ten stalowy komin nie tylko efektywnie odprowadza dym, ale również stanowi elegancką ozdobę 
wnętrza, podkreślając jego charakter. Idealnie sprawdza się w pomieszczeniach, gdzie kominek i komin są 
kluczowymi elementami dekoracyjnymi. Jawar Smooth oferuje elastyczność montażu, umożliwiając 
podłączenie do kominka od góry lub od tyłu. Podczas użytkowania, komin bezpiecznie się nagrzewa 
i efektywnie rozprowadza ciepło, dodając komfortu i energii cieplnej do mieszkania.

DSR lub IPDM

IBKF

IESM

INDSMR

DSR lub IPDM

IOPDSF

WRMNAM

ZPBSM

IOSWSM
+ IWSOM

IRSM

ITSM 90

IPPPSM

IWSPM

podłącznie boczne

montaż do ściany

montaż  na piecu

WRMNAM

ITSM 90



Zeskanuj kod,
aby mieć dostęp
do wszystkich
instrukcji montażu

JAWAR Sp. z o.o.

jawar.com.pl

+48 23 672 24 16
handel@jawar.com.pl

ul. Sońska 89
06-400 Ciechanów


