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Jednostka notyfikowana 1020

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
nr 1020 - CPR — 030061488

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporzadzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego :

Kominy - Wymagania dotyczace kominéw metalowych

Czes¢ 2: Metalowe kanaly wewnetrzne i metalowe taczniki
Wktady kominowe kwasoodporne JAWAR W EN 1856-2 T600 N1 W Vm L 50050 (G450)
Wktady kominowe kwasoodporne JAWAR W EN 1856-2 T600 N1 W Vm L 50060 (G450)
Wkilady kominowe kwasoodporne JAWAR Standard N EN 1856-2 T450 N1 W Vm L30050 (G500)
Wkilady kominowe kwasoodporne JAWAR Standard N EN 1856-2 T450 N1 W Vm L30080 (G500)
Wkilady kominowe kwasoodporne owalne JAWAR OW EN 1856-2 T600 N1 W Vm L 50060 (G450)

Wktady kominowe zaroodporne JAWAR WZ EN 1856-2 T600 N1 W Vm L 50080 (G500)
Wktady kominowe zaroodporne owalne JAWAR OZW  EN 1856-2 T600 N1 W Vm L 50080 (G500)
Wktady kominowe elastyczne JAWAR DUOFLIX EN 1856-2 T450 P1 W Vm 2xL 50010 (G400)
Wkiady kominowe elastyczne JAWAR DUOFLIX EN 1856-2 T600 N1 W Vm 2xL 50012 (G500)
Wkiady kominowe elastyczne JAWAR DUOFLIX EN 1856-2 T600 N1 W Vm 2xL 50010 (G500)
Wkiady kominowe elastyczne JAWAR MONOFLIX EN 1856-2 T450 N1 W Vm L50010 (G200)
Wktady kominowe kwasoodporne JAWAR WT, WK EN 1856-2 T200 P1 W Vm L 50050 (O00)

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

PJAWAR

KOMINY

JAWAR Sp. z 0.0.
06 400 Ciechanow, ul. Soninska 89, PL

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:

JAWAR Sp. z o0.0.
06 400 Ciechanow, ul. Sonska 89, PL

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci
wtasciwosci uzytkowych, okreslone w zatgczniku ZA normy:

EN 1856-2:2009

w ramach systemu 2+ sg stosowane oraz ze

zaktadowa kontrola produkcji spetnia majgce zastosowanie wymagania.
Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 2021-03-08 i pozostaje wazny, dopoki
zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych, sam wyréb
budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie
zostanie zawieszony lub cofniety przez jednostke notyfikowang certyfikujgcg zaktadowg kontrole
produkciji.

Pilzno, 2025-06-30
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