
INSTRUKCJA MONTAŻU

RUR ELASTYCZNYCH 

Daszek parasol WDP

Blacha kominowa SBK

Opaska zaciskowa IOZN

Redukcja spiro-wkład SRZSW

Rura elastyczna SR

Redukcja wkład-spiro SRZWS

Trójnik WT

STAL KWASOODPORNA 
gat. 316L

GRUBOŚĆ ŚCIANKI 
2 x 0,10mm

TEMPERATURA PRACY 
DO 600°C

PRACA NA 
MOKRO I SUCHO

PRACA W PODCIŚNIENIU
I NADCIŚNIENIU

MIN. PROMIEN GIĘCIA: 
3 x ŚREDNICA

Wyczystka WW

Rura WR

DREWNO OLEJ PELLET GAZ
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JAWAR DUOFLIX

System JAWAR DUOFLIX spełnia 
wymagania normy PN-EN 1856-2:2009

Pełna dokumentacja techniczna 
dostępna na stronie producenta. jawar.com.pl



ETAPY MONTAŻU

     DOBÓR ŚREDNICY 

Zapoznaj się z dokumentcją podłączanego 
urządzenia grzewczego i parametrami jego pracy 
(temperatura pracy oraz klasa ciśnienia). 

Odczytane informacje zweryfikuj z mozliwościami 
technicznymi przygotowanego szachtu. 
Pamietaj, że średnica montowanego wkładu nie 
powinna być mniejsza od średnicy króćca spalin 
podłączonego urządzenia grzewczego. 

     PRZYGOTOWANIE SZACHTU KOMINOWEGO
 
Przed montażem wkładu Duoflix należy:
• usunąc sadzę i inne zanieczyszczenia,
• sprawdzić drożność i szczelność, 
• sprawdzić geometrię szachtu w całej jego długości. 

Jeżeli są uskoki zweryfikuj kąt załamania. 
Pamietaj, że promień gięcia wynosi 3 x średnica.

     KOTŁOWNIA

Podłącz odpływ kondensatu do kanalizacji lub
studzienki ściekowej. Pamietaj o zastosowaniu syfonu. 

Zamuruj przygotowaną wcześciej rewizję. Pamietaj, aby
zaprawa murarska nie stykała się z elementami ze stali kwasoodpornej.

MONTAŻ WYCZYSTKI
I TRÓJNIKA SPALIN
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MIN. 40 CM 
POWYŻEJ 

OSI 
PRZYŁĄCZA

     
Ustal wysokość montażu trójnika spalin. 
Wykonaj rewizję w kominie. 
Szacht kominowy rozkuj co najmniej 40 cm. 
powyżej osi przyłącza trójnika spalin. RYS.1

Zamontuj wyczystkę z odskraplaczem (rurka w 
bok lub w dół WW). RYS.2

Dla ustalonej wysokości montażu trójnika spalin 
wyznacz wysokość i dotnij odpowiedniej długości     
rurę kominową typu WR. RYS.3 
Przygotowaną rurę połącz z wyczystką.
Na zamontowaną rure zamontuj trójnik spalin. 
RYS.4

Zaleca się zaizolowanie szachtu 
kominowego niepalnym perlitem EP180. 
Izolowanie rozpocznij po montażu 
redukcji SRZSW. Zamuruj szacht, wykonaj 
dylatację wokół trójnika i wyczystki z 
niepalnej wełny lub sznura ceramicznego 
oraz nie dopuszczaj do kontaktu zaprawy 
z elementami ze stali kwasoodpornej. Na 
czas zasypywania zabezpiecz redukcję 
deklem wyczystki. Stosuj okulary 
ochronne i maskę przeciwpyłową. Perlit 
zasyp do poziomu redukcji, następnie 
zamontuj blachę kominową SBK.

IZOLACJA PERLITEM4.1

RYS.1 RYS.2 RYS.3 RYS.4

RYS.5 RYS.6 RYS.7 RYS.8

 
       DACH 

Przygotuj rurę SPIRO SR do montażu zgodnie z 
zaznaczonym kierunkiem (czerwona strzałka do góry). 
Zabezpiecz dolną krawędź rury przed uszkodzeniami 
mechanicznymi ( np. folia, taśma). RYS.5 

Przystąp do opuszczania rury, zachowując szczególną 
ostrożność, by jej nie uszkodzić. 
Opuść rurę na wysokość ok. 10 cm. ponad trójnik spalin. 
Zdejmij zabezpieczenie krawędzi rury i zamontuj redukcję 
SRZSW. Redukcję wkręć zgodnie ze strzałką na rysunku. 
RYS.6
Podłączoną redukcję z rurą SPIRO osadź w trójnik spalin. 

Wyznacz miejsce docięcia rury SPIRO ponad czapę komina. 
Rurę skróć tak, aby kończyła się 18 cm. poniżej krawędzi 
szachtu kominowego. Zamontuj redukcję SRZSW. 
Wkręć zgodnie ze strzałką. RYS.7

Osadź blachę kominową SBK, tak aby połączyła sie z 
redukcją. Zamontuj daszek WDP przy użyciu opaski IOZN. 
RYS.8  

18cm
18cm
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